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Felhasznaldi tamogatasra vonatkozo informacio
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kapcsolatos kérdése van.
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Bevezetés

1.1. Hasznalati javallat

A Cedars-Sinai Medical Center (CSMC) kardialis programcsomag alkalmazasok rendeltetése a
kardioldgiai nuklearis medicindval kapott orvosi képfelvételek és adathalmazok automatikus
megjelenitésének, véleményezésének és szamszerUsitésének lehetévé tétele. A CSMC kardialis
programcsomag hasznalhatd sokféle helyszinen, tobbek kozott kdrhazban, klinikdn, orvosi
rendel6ben vagy tdvolrdl. A kapott eredményeket orvosi leképezé eszkdzok hasznalatara kiképzett,
képesitett egészségligyi dolgozd (pl. radioldgus, kardioldgus vagy altalanos nuklearis medicina
képzettségli orvos) kell értékelje.

1.2. Az eszkoz ismertetése

A Cedars-Sinai kardialis programcsomag 6nallé szoftvermegoldds kardialis SPECT és PET leképezés
feldolgozasara és véleményezésére. A Cedars-Sinai Cardiac Suite (nem megtekint6) minimalis
rendszerkévetelményei tobbek kozott legaldbb 2 GB RAM memdridval, 200 MB mereviemezhellyel
rendelkez6 szdmitdgép szoftver telepitésére, legaldbb 1024x768 felbontdsu kijelz6 16 bites szinnel,
halozati adapter, egér (vagy mas mutatd eszkoz; trackpad, hanyattegér stb.), valamint a tAmogatott
operacios rendszerek egyike. A CSMC Cardiac Suite kameratdl fliggetlen, rekonstrudlt SPECT és/vagy
PET képfajlokkal és kardialis CTA képfajlokkal mikodik.

A CSMC kardialis programcsomag a piacon tobbek kozott aldbbiakat tartalmazé, atfogd
alkalmazascsomagként jelenik meg: QGS+QPS (Quantitative Gated SPECT (kvantitativ kapuzott
SPECT) + Quantitative Perfusion SPECT (kvantitativ perfuziés SPECT)) egyetlen alkalmazasban
(AutoQUANT néven is ismert) és CSImport alkalmazasok. Ez lehetévé teszi nuklearis medicina
vizsgalatokkal létrehozott kvalitativ és kvantitativ informacié automatikus feldolgozasat és
véleményezését. A megvasarolhatd opcidk az aldbbiakbdl dlinak: Quantitative Blood Pool SPECT
(QBS - Kvantitativ vérpool-SPECT), QARG (jelentési célokra), fizié (SPECT/CT/CTA és/vagy
PET/CT/CTA), AutoRecon, Motion Correction (Mozgaskorrekcié, MOCO) és QPET. A PET-vizsgalatok
feldolgozasara a QPET magaban foglalja az életképesség szamszer(sitését, és két tovabbi adatbazist
(rubidium és amménia).

A QGS+QPS olyan alkalmazas, amely egy kdz0s alkalmazasba kombindlja a kvantitativ perfuzids
SPECT (QPS - Quantitative Perfusion SPECT) és kvantitativ kapuzott SPECT (QGS - Quantitative Gated
SPECT) alkalmazasokat. A kvantitativ perfuziés SPECT (QPS - Quantitative Perfusion SPECT ) az LV
(Left Ventricle, bal kamra) és RV (Right Ventricle, jobb kamra) extrakcidjara és elemzésére tervezett
alkalmazas. A QPS eszkozt biztosit a perflzids sziv SPECT és PET adathalmazok véleményezésére és
szamszer(sitésére abbdl a célbdl, hogy meghatdrozza a sziv bal kamrdjanak a helyzetét,
orientacidjat és anatdmiai kiterjedését, megszerkessze a sziv 3D konturtérképeit, és kiszamitsa a
sziv térfogatat. Az orvosok ezt az informaciot arra hasznaljak, hogy értékeljék a sziv anatdmiai és
fizioldgiai funkcionalitdsat és elemezzék a myocardialis hibak jelenlétét atfogd leképezési



modalitasok révén. A terhelés/nyugalom regisztracio kdozvetlen médszer valtozasok észlelésére a
terheléses és nyugalmi képek kozott. Ez praktikus és teljesen automatikus algoritmus a
terhelésindukalt valtozasok szamszerUsitésére parositott terheléses és nyugalmi felvételekbdl, és
nem hasznal protokollspecifikus adatbazisokat. Hason-hanyatt szdmszerdsités lehetévé teszi a
perflzid szamszerdsitését hason fekvd felvételek esetén, illetve hason/hanyatt adathalmazok
kombinalt szdmszer(sitését heurisztikus szabalyok alkalmazasaval, amelyek lehetévé teszik
mitermékek automatikus kikliszobolését a képeken, a hasi és hanyatt képeken megjelend relativ
hibahelyzetek alapjan. Az alakindex-paraméter definialja a szisztolésvégi és diasztolésvégi
fazisokban mért LV-kontlurokbdl levezetett 3D bal kamra (LV) geometriat. A QPS tartalmaz egy
algoritmust a myocardialis perfuzié szdmszerUsitésére, csak a kis valdszinliségli normal betegek
vizsgalatabdl l1étrehozott normdl hatdrokat hasznalva. Az algorithmus érvényesitése megtortént,
ekvivalens diagnosztikai teljesitményt mutatva nagy betegcsoporton, az egyszerd(sitett normal
hatarok hasznalata ellenére. Az aldbbi adatbazisok allnak rendelkezésre (férfi és néi): Hanyattfekvd
Stress MIBI (Terheléses MIBI), Rest MIBI (Nyugalmi MIBI), Rest MIBI AC (Nyugalmi MIBI AC -
Attenuation Corrected, csillapitdskorrigalt), Rest Thallium (Nyugalmi Thallium), Stress MIBI
(Terheléses MIBI), Stress MIBI AC (Terheléses MIBI AC), Stress Thallium (Terheléses Thallium).
Opcionalis normal hatarértékd, rendelkezésre allé adatbazisok: Rubidium PET-hez, Amménia PET-
hez. A QPS biztositja annak képességét, hogy egyszerisitett mddszer hasznalataval lehessen
felhasznald altal létrehozott normal hatarértékfajlokat el6allitani. A QPS egy a Total Perfusion
Deficit (TPD, teljes perfuzidhiany) valtozoét is tartalmaz, amely kombinalja a hibakiterjedés és -
sulyossag értékeket. Az Gj mindség-ellendrzés (QC) automatikusan észleli a kvantitativ
szegmentacids hibakat. Sikertelenség esetén mas algoritmus keriil alkalmazasra. A kvantitativ
kapuzott SPECT (QGS - Quantitative Gated SPECT ) az LV (Left Ventricle, bal kamra) és RV (Right
Ventricle, jobb kamra) extrakcidjara és elemzésére tervezett alkalmazas. A QGS eszkdzt biztosit a
funkcionalis kardialis SPECT és PET adathalmazok véleményezésére és szamszer(isitésére abbdl a
kiterjedését, megszerkessze a sziv 3D konturtérképeit, és kiszamitsa a sziv térfogatat (a bal
kamrafalhoz). Az orvosok ezt az informaciét arra hasznaljak, hogy értékeljék a sziv anatéomiai és
fizioldgiai funkcionalitdsat és elemezzék a myocardialis hibdk jelenlétét atfogd leképezési
modalitasok révén. A QGS-ben taldlhaté uj fazislap hozzaférést nyujt a kapuzott adathalmazok
fazisinformacidjahoz. Uj technika keriilt hozzdaddsra a sziv ,,megallitott” perflzids vagy
életképességi képeinek létrehozasara, az EKG-kapuzott képek a vég-diasztolés helyzethez vald
hajlitasaval. Az ilyen ,,megallitott” perflzids és életképességi képek jobb felbontdssal és kontraszttal
rendelkeznek a sziv mozgdsa miatti elmosdddasi effektus eltavolitdsa révén. Az Uj mindség-ellenérzés
(QC) automatikusan észleli a kvantitativ szegmentacids hibakat. Sikertelenség esetén mas
algoritmus kerdl alkalmazasra. A QGS+QPS képes a TID (Transient Ischemic Dilation - tranziens
ischaemias tagulas) és LHR (Lung Heart Ratio or Lung Heart Counts - tlidG-sziv arany vagy tidé-sziv
szamérték) létrehozdsara és megjelenitésére. Uj csoportfeldolgozési algoritmus keriilt hozzaaddsra,
amely lehet6vé teszi a bal kamrageometria egyidejli megoldasat az 6sszes rendelkezésre allo
adathalmazhoz. Lehet6vé teszi az algoritmusok szdmdra, hogy olyan tartomanyokban, ahol a



szerkezetet nem lehet definitiven meghatdrozni egy vagy tobb adathalmazhoz, az 6sszes
rendelkezésre all6 informaciot felhasznald dontéseket hozzanak és ne vezessenek be tetsz6leges
kovetkezetlenségeket a vizsgalaton beldl.

A Quantitative Blood Pool SPECT (QBS - kvantitativ vérpool) opciondlis alkalmazds. A QBS interaktiv
0nalld szoftveralkalmazas a kapuzott rovid tengely( vérpool (red blood cells, RBC -- vordsvértestek,
VVT) SPECT automatikus szegmentalasara és szamszer(sitésére. Az alkalmazas hasznalhato a bal és
jobb kamra endocardialis fellileteinek és a billentylsikoknak automatikus létrehozdsara a
haromdimenziés (3D) kapuzott révidtengely(i vérpoolfelvételekbél; a bal és jobb kamratérfogatok
és ejekcios hanyadok automatikus kiszamitdsdra; a falmozgast és a parametrikus értékeket (FFH-
amplitido és fazis) bemutatd polartérképek kiszamitasara és megjelenitésére; kétdimenzids (2D)
képmegjelenitésre a standard American College of Cardiology (ACC) kardialis SPECT konvencidk
hasznalataval; valamint 3D képmegjelenitésre. Az aldbbi funkcionalitdsokat is rendelkezésre
bocsdjtja: az adatokbdl kinyert izofelliletek és a szamitott endocardialis feliiletek killonb6z6
modokon (endocardialis hatarok megjelenitve drétracsként, arnyékolt feliiletekként, mindkett6ként
vagy parametrikusan) valé kombindlasanak képessége; parametrikus értékek (elsé Fourier
harmonikus (First Fourier Harmonic, FFH) amplitudd és fazis) fellileteken vald leképezésének
képessége; parametrikus képek (FFH-amplitudo és -fazis) megjelenitésének képessége kapuzott
sikbeli, kapuzott nyers vetiiletd és kapuzott rovidtengelyl képekhez; az eredeti képekbdl késziilt
cine hurkok megjelenitésének képessége; szamlalason alapuld kvantitativ értékek létrehozasanak
képessége automatikusan és félautomatikusan kiszamitott fellileteket ROI-kként és felhasznalé éltal
valasztott kiiszobértékként haszndlva; fazishisztogramok |étrehozasanak és megjelenitésének
képessége FFH-fazisképekhez, illetve a pitvar- és kamravoxeleknek megfelel6 cstucsok
kozépértékének és szorasanak megjelenitési képessége. Kamraszegmentacid utan megtorténik
fazishisztogram kiszamitdsa és megjelenitése is, mindegyik kamrara; és fennall normalizalt képek
megjelenitésének képessége az dsszes kapuzott képre (azaz olyan képekre, amelyek nem mutatnak
arrhythmia miatti szamcsokkenést). Ezenkiviil a QBS tdmogatja a bal kamrai (LV - left-ventricular)
tartomany manualis azonositasat annak érdekében, hogy azt el lehessen kiiloniteni a jobb kamratol
(RV - right ventricle) olyan esetekben, ahol az automatikus algoritmus sikertelen vagy nem kielégit6
eredményeket ad; fenndll a toltési sebességek id6-térfogat gorbékbdl vald elGallitasanak képessége;
és az elforgatas, nagyitas/kicsinyités és cine feluletek Iétrehozasanak képessége.

Nuklearis képfluzié csomag opcidként rendelkezésre all a QGS+QPS-hez, mind a SPECT/CT és PET/CT
hibrid alkalmazasok esetén. A fuzié opcié magaban foglal olyan oldalt, amely lehetévé teszi a
szegmentalt és cimkézett coronariaerek megjelenitését PET 3D adatokkal. A funkcionalitds magaban
foglal ortogondlis sikokat alfaelegyités, barangold ablak és szinkronizalt kurzor hasznalatdval.
Lehet6vé teszi a felhasznaldknak a SPECT/CT/CTA vagy PET/CT/CTA beigazitds mindség-
ellenbrzését, és rendelkezik generikus tobbmodalitdsos fuzids képességekkel. Ez a funkcid biztositja
a fuzionalt képek megjelenitését vizuadlis formatumban. Tovdbba a PET elemzéshez rendelkezésre All
a ,Hibernating Myocardium Assessment” (nyugvé myocardium értékelése) (mismatch és viability -



rossz illesztés és életképesség); ez a modul lehetévé teszi a , hibernating myocardium” (nyugvo
myocardium) kvantitativ étékelését a PET-perfuzié és -életképesség képek kozotti valtozasok
szamszer(sitésével a hipo-perfundalt térségben. Scar (sebhely) és Mismatch (rossz illesztés)
paraméterek megaddsa a bal kamra szdzalékaban torténik, és azok polarkoordinatakként kerilnek
megjelenitésre vagy 3D feliileti megjelenitésben. Uj regisztracids algoritmus keriilt hozzdaddsra,
amely automatikusan regisztralja a SPECT/PET értéket a CTA/CT adathalmazokkal.

A kvantitativ PET (Quantitative PET, QPET) opcionalis modul, amely a statikus és kapuzott
myocardialis perfuziés PET automatikus szegmentalasat, szamszer(sitését és elemzését adja hozz3,
mind a rovid tengelyl, mind a transzverzdlis adathalmazok tdmogatdsaval. A QPET modul tartalmaz
dinamikus PET képességeket, pl. az abszolut vérdram kiszamitdsat a myocardiumon belil.

A CSImport adathalmazok kiilonb6z6 forrasokbdl valé importdlasara, helyi képadatbazisokban valé
tdrolasara és azok feldolgozasanak céljabdl ezen adatokat hasznald tetsz6leges szamu alkalmazas
inditasara tervezett alkalmazas. A CSI magdban foglal sokféle adatkezel6 eszkozt is, és tartalmaz
DICOM Store Service Class Provider (SCP) szolgdltatast, amely lehet6vé teszi, hogy DICOM-
kompatibilis rendszerek képeket toltsenek le a szamitdgépére feldolgozas és véleményezés céljabol.

Az AutoRecon egylépéses alkalmazas nyers tomografiai adatok (nyers vetiletek) automatikus
rekonstrukcidjara és reorientacidjara, a kardialis leképezésekre fektetve a hangsulyt. Az alkalmazas
sz(irési és rekonstrukcids opcidk valasztékat (iteracids rekonstrukciot is), illetve az automatikus
reorientaciot (>95%) is kinalja. Az AutoRecon tobb automatikus feldolgozémodult nyujt
fotonemisszids szamitdgépes tomografia (single-photon emission computed tomography, SPECT)
vizsgdlatokhoz. Noha féleg kardialis adatokhoz tervezték, sok funkcionalitdsa alkalmazhaté a SPECT-
vizsgalatok mas tipusaihoz is. Az AutoRecon biztositja a haromdimenzids, transaxialis myocardialis
perfuzids SPECT-képek automatikus reorientdciéjat. Az AutoRecon négy modulbdl all: rekonstrukcid,
reorientacio, mozgas és sz(ir6. Minden modulhoz vannak tarsitott lapok, amelyek megadjdk azon
specifikus feladat végrehajtasahoz sziikséges adatokat és kezel6elemeket, amelyhez az adott lapot
tervezték. A program hasznalhatd interaktivan egy vagy t6bb adathalmazon, vagy pedig kotegelt
modon, az adatok tovabbi felhaszndloi beavatkozas nélkili feldolgozdsara. Ha illesztett nyugalmi és
terheléses adathalmazok allnak rendelkezésre, az AutoRecon automatikusan kettés modban
m(ikddik majd.

A MoCo (Motion Correction - mozgaskorrekcid) opcionalis alkalmazas a SPECT-felvétel alatti
mozgdasbol szarmazd mlitermékek automatikus és manualis korrekcidjara. Mintamegfeleltetési és
szegmentacids algoritmusok haszndlatosak egylittesen a mozgasi hibametrikak minimalizaldsara
felvett vetliletek halmazdan; az eredményként kapott mozgaskorrigalt vetiileteket ezutan
megjelenitik az Gizemeltet6 szamara érvényesités vagy modositds céljabdl.



Az ARG/QARG (Cedars-Sinai jelentés) atfogd nuklearis kardialis jelentéseket létrehozd eszk6z. A
QARG adatgydijt6 segédprogramokat, adatkdvetkezetesség-ellendrzéseket, jelentés-létrehozast,
keresd segédprogramokat és tobb adminisztrativ eszkdzt foglal magaba. Az adatgydjtési eljaras alatt
a felhasznaldk automatikusan utasitdsokat kapnak a potencialis kovetkezetlenségek feloldasara.
Amikor az adatgydjtés készen van, megtorténik a jelentések létrehozasa. A jelentések nemcsak
levezetett értékeket, hanem a beutald orvosnak elkiildendd, vildgos mondatokat is tartalmaznak. A
QARG egyesiti a 3 forrasbol szarmazo 6sszes adatot egyetlen atfogd jelentés létrehozasa céljabdl.

A CSView (Cedars-Sinai megtekintG) altalanos orvosi képmegtekintéként tervezett alkalmazas, a
sikbeli nuklearis gydgyaszati (NM) vizsgalatokra helyezett hangsullyal. A CSView testre szabhaté
megjelenitési elrendezéseket, képmanipulacids kezelGszerveket; fényerd/kontraszt beallitasokat,
szinskalakat, zooming és pasztazasi beallitdsokat, forgatasi és tlikrozési eszkozdket foglal magaban.
A CSView olyan eszkozt is tartalmaz, amellyel elvégezhet6 az dramlds egyenletességének elemzése.

A kapott eredményt képesitett, az orvosi képalkoté berendezések hasznalatara kiképzett
egészségligyi dolgozdk (radioldgusok, kardioldgusok vagy altalanos nuklearis gydgyaszati
szakorvosok) kell értékeljék.



1.3. Uj funkciék
A CSMC kardialis programcsomag ezen verzidjaban sok Uj funkcié taldlhaté. me néhany
legfontosabb koziliik.

2017
e QGS+QPS, QPET, QBS

Szivkoszoruér-kalciumpontszam mennyiségi értékelése.

SPECT CFR/MBF mennyiségi értékelése.

Dinamikus PET/SPECT adathalmazok mozgaskorrekcidja hasznélatos a CFR/MBF mennyiségi
értékelésére.

O

Sikbeli vérkészlet (Muga) felvétel mennyiségi értékelése.

3D Iterative algoritmus csokkentett szamlalasi képek feldolgozasara.
Nyers vetitések (MIPS) PET-hez.

LV-szam konturos myocardiumbadl szamitva.

Frissitett Splash oldal.

o O O O O

e Cedars jelentés

o Egyszer(isitett jelentés eszkoz megfeleld és strukturalt jelentések Iétrehozdsara.

2015
e QGS+QPS, QPET, GBS

o A Jobb kamra (RV, Right Ventricle) szdmszer(sitése most rendelkezésre 3ll kapuzott
adathalmazokra a QGS+QPS alkalmazasban.

o A QGS+QPS és QBS alkalmazas esetén az Uj Quality (MinGség) lap lehetévé teszi, hogy a
felhaszndaldk kénnyen attekintsék a nyers adathalmaz integritdsat és konnyen észrevegyenek
minden adatfelvételi hibat.

o Az uj Smart Defect Editor (Intelligens hibaszerkeszt6) a QGS+QPS alkalmazasban a
felhaszndldk szamara lehetdvé teszi hibak szerkesztését perfuzids polartérképeken.

o Az Uj Fast Dataset Selector (Gyors adatbazis-valasztd) funkcié a QGS+QPS alkalmazasban
lehet6vé teszi, hogy a felhaszndlék konnyen atkapcsoljanak kiilonb6z6 adathalmaz-kombindcidk
és -elrendezések kozott.

o Az Uj Color Scale Manager (Szinskala-kezel$) a QGS+QPS, QPET és QBS alkalmazasokban
lehet6vé teszi a felhaszndldnak a szinskalapaletta-fajlok importaldsat és exportalasat.

o A Phase Analysis (Fazisanalizis) algoritmus mddosult a QGS+QPS alkalmazdsok esetén, hogy
kizarja a basalis szamlalt érték olyan valtozasait, amelyek nem a tényleges myocardialis
vastagodasnak felelnek meg, hanem ehelyett a diasztolé és szisztolé kozotti billentylimozgasok
altal okozottak.



2013

A Group processing / Reproducibility (Csoportfeldolgozas / reprodukalhatdsag) opcié QGS+QPS
és QPET alkalmazasokhoz, amely lehet6vé teszi a bal oldali kamrageometria egyideji megoldasat
az 6sszes rendelkezésre allé adathalmazra.

HL7 support (HL7-tamogatas) a strukturdlt jelentésekhez, amelyeket az Automated Report
Generator (ARG, automatikus jelentésgenerdtor) hozott Iétre.

Az Advanced Distribution Server (Specialis eloszlaskiszolgald) tébb opcidt szolgaltat a
véglegesitett jelentések terjesztésére.

A MIBG-jelentés most tdmogatott.

e A CSImport teljes mértékben at van dolgozva, jobb felhaszndldi interfésszel és

teljesitménnyel. Az Uj funkciok kozil néhany, tobbek kozott:

0O O O 0O O O O O

Tamogatas az SQL adatbazis kiszolgaldi oldalahoz.

Felhaszndld- és helykdzpontu hozzaférés-szabalyzds, a QARG-hoz hasonlé.
Felhasznalé-specifikus opcidk adattarolasra, bizalmasan vagy nyilvanosan.

Javitott feladatkezel6 rendszer.

Segédprogram torolt tételek kezelésére, torolt tételek helyreallitdsahoz.

Javitott bejelentkezés miveletekhez (pl. importdlas, helyettesités, torlés stb.)

Opciodk vizsgalatok 0sszeegyeztetésére vagy dsszekapcsoldsara.

Specidlis sz(irési opcidk, amelyek tobbek kdzott példaul az aldbbiakat tartalmazzak: betegpozicid
(hason/hanyatt/...), kapuzas (statikus/kapuzott/dinamikus), betegallapot
(nyugalmi/terheléses/...) stb.

e A QARG nagyszamu javitast és 0j funkciét tartalmaz. Az uj funkciok koziil néhany, tobbek

kozott:

O O O O O O

Tamogatas vérpool-vizsgalatokhoz (tébbek kdzott tartalmaz integralt tdmogatast QBS-hez),
pirofoszfat-vizsgalatokhoz és CTA-vizsgalatokhoz.

A kritériummotor specialis, megfeleld hasznalata az ASNC-Utmutatd alapjan.

Automatikus opcidk részletes adminisztrativ jelentések |étrehozasara.

Specidlis jelentésforgalmazé motor.

Egyszer(sitett felhasznaldi interfész és jelentéssablonok.

Standard, IAC (korabban ICANL) megfelelGségu, 1 oldalas jelentéssablonok.

Tobb vizsgalat vagy jelentés megnyitasanak tamogatasa.

e Tobbmonitoros (korlatlan) kijelzési mod QGS+QPS-hez és QBS-hez.



1.4. Akézikonyvben talalhatoé konvenciok
Az alabbi tipografiai konvencidk kerilnek haszndlatra a kézikonyv egészében:

o A felhasznaléi interfész (Ul, user interface) elemei (meniitételek, gombok stb...) ebben a
stilusban jelennek meg (félkovér, vilagos szind talpas (serif) tipus).
A mentételekhez és résztételekhez vezetd elérési Utvonalak az aldbbi médon roviditettek
Menii > Tétel vagy Menii > Almenii > Tétel.
Hasonldképpen egy mentiopcié Opcio kivalasztdsaval megnyitott parbeszédben lévé Fiil
fulre az alabbi mdédon torténhet hivatkozas: Menii > Opcio > Fiil.

o A felhasznaldi bevitel, tobbek kdzott egyes billenty(ik, pl. billenty(iparancsok dbrazolasa
ezzel a stilussal (félkévér, élénk szindi, talpatlan (sans-serif) betdtipus) térténik.

e A konfiguracids fajlokban talalhaté kéd vagy informacié megaddsa ezzel a
stilussal (félkovér, szines, rogzitett szélességl betltipus) torténik.

e Mas érdekes tételek, pl. hivatkozasok mas részekre, dbrazoldsa ezzel a stilussal (bold, délt,
szines talpatlan (sans-serif) betdtipus) torténik.
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Az alabbi szimbdélumok is hasznalatosak arra, hogy bizonyos informaciéra felhivjak a figyelmet:

Informdcio. Ez a megjegyzés ismertet valamit, amely befolydsolhatja az alkalmazas
viselkedését, de nem jelent inherens kockazatot.

Vigydzat. Gondosan olvassa el ezt az informdciét. A funkcid helytelen hasznalata nem
kivant kovetkezményeket és esetleges adatvesztést eredményezhet.

1.5. Altalanos figyelmeztetések és évintézkedések

A szoftvert érzékeny beteginformacidt tartalmazé adatok kezelésére és
' elemzésére tervezték. Tartson be minden, az 6sszes beteginformacié védelmére
vonatkozd HIPAA szabvanyt, és csak az arra jogosult felhasznaldk szamara tegye
lehet6vé a hozzaférést. Javasolt jelszévédelem létrehozasa, ahol ezt a program
vagy az az eszkOz, amelyre a szoftver telepitve van, felkinalja.

' A programot automatikus adatfeldolgozasra és a szdmszerdsitett eredmények
létrehozdasara tervezték, nem szantak 6nallé diagndzis rendelkezésre
bocsatdsdra. Szikséges az, hogy az eredményeket képzett orvos értékelje.

Noha mindent elkovettek annak érdekében, hogy biztositsadk az ebben a kézikonyvben talalhatd
informacid pontossagat, idénként észlelhet kis kiilonbségeket a képernybképek és a tényleges
szoftver kozott.
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2. Telepitési utasitasok

Ez a rész Osszefoglalja a telepitési utasitdsokat, és feltételezi, hogy jartas kiilonb6z6 koncepcidkban,
pl. CD hasznalataban és programok telepitésében. A részletesebb utasitasokat (pl. képerny6képek)
olvassa el a CSl referencia kézikdnyv telepitési részében.

Az aldbbiakra lesz sziiksége:

e A tdmogatott Microsoft Windows vagy Macintosh OS X operdcids rendszerek (Operating
Systems, OS) egyikét futtatd szamitdgép.
e Atelepit6 CD-ROM lemez vagy féjl (ha a szoftvert elektronikus Uton kaptak).

Tegye az alabbiakat:

Jelentkezzen be a rendszerbe ,,rendszergazdai” jogokkal rendelkez6 felhaszndloként.
Helyezze be a CD-ROM-ot vagy kattintson duplan a CSMC_Setup . exe tételre.
Varjon, amig az automatikus lejatszasi alkalmazas elindul.

P wiNPR

Ha a telepit6program elindul, menjen végig az 6sszes |épésen, és fogadja el az

alapértelmezett értékeket minden lépésben, vagy pedig jeldlje be a megvasarolt specifikus

szoftveropcidknak megfelel6 négyzeteket.

5. Atelepit6program automatikusan frissiti a sziikséges rendszerleiré adatbaziskulcsokat, ha
rendszergazdai jogokkal rendelkezik.

6. Amikor a telepitGprogram készen van, sziikség szerint inditsa Ujra a szamitdgépet (a
telepitGprogram javaslata szerint).

7. Kattintson dupladn a ,,CSImport” ikon parancsikonra az asztalon.

8. Kiildje el a rendszerazonositét a CSMC tdmogatdsi képviseletnek, a licencregisztracios kulcs
beszerzése céljabdl.

9. Adja be a regisztracios kulcsot a licencparbeszédbe.

10. Készen van! Az adatbongészé CSI most elindul, és elviszi a f6 adatbongészé képernydre.



3. Uzemeltetési utasitasok

3.1. CSImport

A Cedars-Sinai Import (CSI) els6dlegesen képadatbazis elGtérben |évé része, amely altalaban kiilsé
alkalmazasok inditasara is hasznalatos. Arra tervezett, hogy lehetévé tegye a felhasznalénak
adathalmazok visszakeresését sokféle forrdsbdl, pl. Philips Pegasys, Jet Stream és EBW
munkadllomasokrdl, FTP-szerverekrdl és DICOM lekérdezd/visszakeresd szerverekrdl. A CSI
magaban foglal sokféle adatkezel§ eszkozt is, és tartalmaz DICOM Store Service Class Provider (SCP)
szolgaltatast, amely lehet6vé teszi, hogy a DICOM-nak megfelel6 rendszerek képeket toltsenek le a
szamitégépére feldolgozas és véleményezés céljabdl. A DICOM-egyittmiikodésre vonatkozo
részletek megtalalhatok a DICOM megfeleldségi nyilatkozatban.

Csi
|

(Nyers) leképezési adatok

!

AutoRecon és MoCo

Perfuzids adatok Vérpool adatok Kapuzott adatok

)




3.1.1. Kezdeti beallitas

A CSImport szabdlyozza az adatok hozzaférhet&ségét a
felhasznalé megbizhatdsdga szerint. A képadatbazis
bedllithatd 6nallé vagy kdzponti szerverként. Amikor
a CSl el6szor fut, lehet6vé teszi a rendszer kivant
tipusanak beallitasat.

A STANDALONE (Onallo) az alapértelmezett
valasztas, kivéve, ha tobb szamitogép futtatja a
CSImport ugyanazon valtozatat, és a CSImport/ARG
adatbazison alapulé SQL-szerverhez szeretne
csatlakozni.

Ha mar megtortént a STANDALONE (Onalld) vagy a
CENTRAL SERVER (Kozponti szerver) adatbazis
kivalasztasa, a kovetkezé 1épés a rendszergazdai
felhasznaldi fidk beallitasa. A rendszergazdai fidk
felhasznaldi bejelentkezési neve admin. Adja meg a
jelszéinformaciét ebben a parbeszédben, majd
kattintson a Next (Kovetkezd) tételre.

Az utolsé lépés az elsé felhasznaldi informacid
beallitasa. Valassza ki a kivant felhasznaldi tipust
(User Type) és adja meg az informacidt ebben a
parbeszédben, miel6tt rakattintana a Next
(Kovetkezd) opcidra.

() B CSL2015 - Inital System Configuratio

Select System Type

This is the first tme you have run CST 2015 on this computer.

Please take a moment to consider what type of database is needed on this system. For mere information, piease cick the Help button.

This system wil function an its own, without needing to connect to a remate CSI/ARG server for user
authentication or reporting. All users will have access to the seme data on this system. Thisis the
aption for an 2 single or (eg,a
aphysician).
STANDALONE

= Select this configuration if you have access to a CSI/ARG server, Al users who have an account on the
server wil have access to this system. Choose this aption only if 5o instructed by your system
EE administrator. Not that this system wil also be usabie offiine (e.g., alaptop can be used connected to
the server or noB).

CENTRAL SERVER

System Administrator Password Selection

a password

Auser vith login name admin wil be areated and assigned the selected password, You may also enter a password hint, but please be
aware that the hint is visile to all sers.

passwerd: 1

Verify Password:

Password Hint:

Your password hint will hays be displayed in the login dialog. Leave blank if desired, or enter a hint that wil only be
meaningful to you and will not help someane else guess your passnord.

First User Information

Now that you have entered a password for the System Administrator, we need to create a user account for you.

Please enter your ful name, the name of your company or institution, and your desired login sername and password {twice) before
continuing,

The login credentisls you choose wil be used to access both the image (CST) and reporting (ARG) databases, if applicable,

UserType:  [StaffPhysican -

Full Name:

Company:

Username:
Password:

Verify Passwrd:

Password Hint:

Your password hint will aways be displzyed in the login dislog. Leave blank if desired, or enter  hint that wil only be
meaningful to you and wil not help someane else guess your password.

Full name cannot be empty. Company name cannot be empty. User name cannot be empty.
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A végsé megerGsité parbeszéd jelzi a kezdeti

beéllitasi folyamat végét. Ellendrizze az
informacid pontossagat, majd kattintson a
Finish (Befejezés) tételre. Az informacio
barmely részének mdédositdsdhoz kattintson a
megerdsité parbeszéd bal felsd sarkaban |évé

You have made the following selection(s):

. ,

vissza nyi Ira. Systam types Stancalone

This system will work on its own and will not allew connections from other computers.

* User Jsmith wil be created for John Smith at Cedars-Sinai. This user has no password: you shouid change that at some
paint.

Vou have successfully configured your system. When you dick Finish your settings will be applied, which may take a moment.

Fish | [ cancel | [ hep

3.1.2. Alkalmazas inditasa

Kivalaszthat egy vagy tobb DICOM sorozatot, vizsgalatot vagy beteget vagy barmilyen mas médon
rendszerezett adatot (pl. ugyanabban a patoldgiaban szenved6 tobb betegre vonatkozd
vizsgalatokat tartalmazé mappat) bemutatd mappat, és elindithatja az alkalmazast a kivalasztott
mappakban taldlhaté 6sszes adathalmazra vonatkozéan az adott alkalmazasra (pl. QGS+QPS, QBS,
Arecon stb.) vonatkozé eszkéztargombra kattintassal.

Vegye figyelembe, hogy egy alkalmazas elinditdsa nem akadalyozza meg abban, hogy visszatérjen az
adatbongész6hoz és elinditson masik alkalmazast, vagy ugyanazokon az adatokon, vagy masik
valasztasra.

Az adatkivalasztas ugyanazokat a konvencidkat koveti, mint a Windows Explorer: rakattintas egy
tételre kivalasztja azt, masik tételre kattintas az adott tételt valasztja ki az el6z6 valasztas helyett, és
pl. a Shift és Ctrl gombok hasznalhatdk az egérkattintassal egylitt a valasztas kiterjesztéséhez vagy

modositasahoz, értelem szerint.
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File Edt Options ‘View Process Report

6 B & & B = Toolbar

1
Anonymized  Show, Recon Function+PET Perfusion+PET BloodPool ~ Makevol ~ Reporting  QGS+QPSHPET

DATA SOURCES Tejas [Administrator] @ Local SQLite
= MY COMPUTER 4 Shown  Patient or Study: Date of Birth: Sex:  Status  StudyDate: Series:
@ LocalDatabase o [ poyoate  v| [ any | [any v] [anyDate ¥ DBEO
% Files on Disk r = = 2 = = : = 1
Patient Name Site ID/MRN Other ID Date of Birth  Sex Study Description Study Date{Time Modalties. |
{Abnormal, Study. CEMC 012345678 1844-02:14 W Rest Thallum 1888-04-07 10:18 am i
| BP_TESTOL CSMCBP_TESTOL A F REST GATED 1996-01-233:20 pm [
BP_TESTO3 CSMC  BPLTESTOS 1996-0307 U RIWH GATED 1996-03-07 3:01 pm [
e} Normal, Study cMC 1T 1934-02-14 F Stress MIBL 1998-04-09 4:56 pm N
USER FOLDERS
= ¥ Local Database
@2 Imported
9 Public
Status bar
October 2012 «“d4apr»
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 12 13
1415 16 17 18 19 20
2 2 23 24 B % 27
% 29 3, 3 1
4 5 6 7 8 9 10

Tejas [Administrator] @ Local SQLite  Disk: 9% used, 36,4GB fres

3.1.3. Adatok importalasa

Adatok importaldsara tobb opcid all rendelkezésre, attél fiiggben, hogy hol taladlhatdk az adatok.
Ezen példa céljaira tételezziik fel, hogy az adatok helyileg hozzaférhet6 lemezen (pl. helyi
merevlemez, masik szamitégéprdl csatlakoztatott meghajtd, CD vagy DVD, hordozhaté USB-
meghajto stb.) talalhatok.

3.1.4. Adatok importalasa helyi lemezrol
Ez az opcid hasznalandd a szamitogép fajlrendszerén keresztil elérheté lemezen taladlhato adatok
importalasara. Ez magdban foglalja az aldbbiakon talalhaté adatokat:

e merevlemezek;

e (CD-k vagy DVD-k;

o flash meghajték;

e Tavoli lemezek, amelyek megnyithaték meghajtd betdjel tavoli mappahoz valé
hozzdrendelésével.

Az aldbbi dbra tipikus kijelzést mutat be arra az esetre, ha megtortént a mappa megnyitdsa és
tartalmanak megjelenitése. A helyi lemez féjljai bongészhetbk a Files on Disk (Fajlok a lemezen)
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opciora kattintassal a Data Sources (Adatforrasok) részben, majd a fajlok helyére navigalassal a

windows fajlkezel6hoz hasonld nézetben.

]

e e
DATA SOURCES

RE SAREDN

Folder:

B REMOTE SYSTEMS

2 Test w0 A [“Fie

| p1compIr
=- MY COMPUTER &< C: ! _—
&0 Name
9 Local Database = [) Documents and Settings
| samples

% Files on Disk

() Desktop
(2 Documents
=8 & CSMC Cardiac Suite:
&) Samples
& ) My Music
& [ My Pictures
My Videos
2D Favorites
& () Start Menu
® [ Program Files
® (2 WINDOWS
&3 D:

LISER FOLDERS
= ¥ Local Database

© custom
- ) Imported
123 Public

oW e W e

. B s

snd Settings!allUsers|Documents|CsMC Cardiac sute ¥ ) € @) & [

Destination:
1 Loca Databese %)
Format Patient Name Date Study Description Series Description Modality Dimensions

2012-10-29 2:39

Vegye észre a mappavalasztas-kezelést a bal oldalon (az elérési utvonal kdzvetleniil be is gépelhetd

a szévegmezGbe felll). A képekként felismert
fajlok jobb oldalon vannak megjelenitve.
Minden fajlra elegend6 informacié van
megjelenitve ahhoz, hogy lehetévé tegye a
megfelel6 kép(ek) kivalasztasat.

Kétféleképpen lehet fajlokat importalni:
individualis fajlok kivdlasztasaval vagy teljes
mappak importalasaval.

A kivalasztott fajlok importalasahoz
kattintson, kattintson és huzza vagy kontroll-
kattintson a fajlokra. Valassza ki a megfelel§
importalasi opcidkat, majd kattintson az
import (importalas) tételre. Az importalasi

csi| Import Options E‘ E‘

Private Data
[] Make data private

Check this box ta hide this data Fram ather users. This is useful For data used in research projects.
Recursive Import:

‘You have selected one or mare Folders, Data in subfolders will also be imported unless ywaou check the box
below.

[[] Do not recurse into subfolders

iZheck this box to only import data in the selected Folders, not from their subfolders,
Tags
Tag the studies or patients during import?

| | Browise. .,

[[] Tag patients instead of studies

Enter one or more tags separated by commas, Each tag can be a forward-slash () separated hierarchry.
Leave the Field blank ta impart without tagging.

Restore Defaults
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folyamat befejez6dése utdn navigaljon masik mappahoz tobb fajl importaldsahoz, vagy pedig
kattintson a Data Sources (Adatforrdsok) meniiben a helyi adatbazis opciéra az eredeti nézethez
vald visszatéréshez.

Teljes mappak importaldsahoz valassza ki a mappat, majd kattintson az importaldsra. Ha a Do not
recurse into sub-folders (Nincs rekurzié almappdkba) opcié be van jelélve az Import Options
(Importalasi opcidk) parbeszédpanelben, csak a kivalasztott mappakon belili fajlok kerilnek
importalasra. Ha ez nincs bejel6lve, és ha a kivalasztott mappdk tartalmaznak almappakat, az 6sszes
almappan belili minden adathalmaz szintén importdlasra kerdl.

Az aldbbi importalasi opcidk is rendelkezésre allnak:

Make data private (Adatok bizalmassa tétele) — ez az opcié bejeldlhet6, ha el kivanja rejteni az
importalt adatokat mas felhasznaloktdl.

Recursive Import (Rekurziv importdlas) — ez az opcio bejelélhetd, ha csak a kivalasztott mappakban
lév6 adatok importdlandok, és az almappdikban |évé adatok nem.

Tags (Cimkék) — Opcidk testre szabott cimkék importalt adatokhoz adasahoz a beteg vagy a vizsgalat
szintjén.

3.1.5. Adatimportalas tavoli rendszerrol
A tdmogatott tavoli rendszerek négy tipusa:
e Philips (ADAC) Pegasys
e Philips (Marconi) Odyssey
e FTP-szerver
e DICOM Query/Retrieve server/Store szerver (DICOM lekérdezés/visszakeresés)
szerver/Tarolas szerver

Tavoli rendszerkonfiguraciok létrehozasa

Minden tavoli rendszert konfiguralni kell a CSI-ben, miel6tt adatok importalasa/exportalasa céljabdl
kapcsolatba lehetne vele Iépni. A DICOM Q/R szerverek gyakran kivannak szerveroldali
konfigurdciot. Ezt dltalaban a PACS-rendszergazda (képarchivald és kommunikacids rendszerek
esetén) kell végrehajtsa, vagy pedig a mUiszaki tamogaté személyzet (nem PACS leképez§
munkaallomasok, pl. felvételi rendszerek esetén).
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A tavoli rendszer Uj konfiguraciéjanak létrehozdsara irdnyuld eljaras kezdete ugyanaz minden
rendszertipusra:

e Vdlassza az Options > Manage Remote Systems... (Opcidk > Tavoli rendszer kezelése)
menupontot.

e Kattintson az Add... (Hozzdadas) tételre a Remote Computer Systems (Tavoli szdmitdgépes
rendszerek) ablakban

A kovetkez6 lépés az alapvetd informacid beallitdsa a rendszerhez a Remote Computer Systems
(Tavoli szamitogépes rendszerek) ablakban:

e Vadlassza a ,,Remote Computer Type” (Tavoli szamitogép tipusa) meniipontot

e Adja meg ,Display Name” opciénal a megjelenitési nevet, amely a programban mindeniitt a
rendszer azonositasara szolgal majd

e Adja meg a tavoli rendszer IP-cimét. Javasolt IP-cimek haszndlata nevek helyett, kivéve, ha a
tdvoli rendszer neve valdszinlileg meg fog valtozni dinamikus cimkijel6lés miatt

Identfication

Remote Computer Type: ([l la - = EE] v
Display Name: |new system ‘ (for display purposes, must be unique)
Host Address [127.001 | (DNS name or IP address)

Ha a tavoli szdmitogép tipusa mar be van allitva, a parbeszédpanel alsé része frissitésre kerl, hogy
tlkrozze az adott rendszertipus altal megkivant specifikus beallitasokat.

Altalaban:

e Pegasys rendszerek esetén nincs sziikség valtoztatasokra;

Configuration Parameters

Field Yalue This is the network part used ko make an

FTP connection ko this system.,

Lagin Credentials For system login
The default value is 21.

Username pegasys

Use password? [}

Password [Double-click ko edit]

Password {verify) [Double-click ko edit]

Part: 23

FTP Credentials for data transfers

Username (3%

Password [Dauble-click ko edit]
Password (verify) [Dauble-click ko edit]
Fort 21

e (Odyssey rendszerek esetén csak az adatkonyvtarakat kell frissiteni (rendszerint egy vagy
tébb van az ,,/imgX” formatumban, ahol ,X” szam);
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Configuration Parameters

Figld
Login
Username
Use password?
Password
Password [verify)
Port
FTP
Username
Password
Password (verify)

Part

Data Directories

Yalue

prismm

O

[Double-click ko edit]
[Double-click ko edit]

23

Credentials For data transfers

pesnet
[Double-click ta eciit]
[Double-click o eciit]

21

A single directary where data is located,

such as
Jimg0

ot a list of comma-separated directories
such as

fimg0, fing3 (spaces are OK as well)

Da not include the data directories of
removable drives!

FTP-szerverek esetén be kell irni a megfelel6 szamlainformacidt (felhasznaldi név és jelszd).

A ,Port” és ,Initial Directory” (Kezdeti konyvtdr) gyakran hagyhatodk az alapértelmezett

értékeken.
Configuration Parameters
Field
FTP
Username
Passwaord

Password (verify)
Part
Initial Download Directary

Default Upload Directory

Walue

er login and data transfers

[Double-click ta edit]

[Double-click to edit]

21

DICOM Query/Retrieve/Store (DICOM lekérdezés/visszakeresés/tarolas) szerverek esetén az

AE-cimeket, a portszamot és a lekérdezésgyokér szintjét be kell allitani a tavoli rendszer
rendszergazdaja altal elGirt értékre. A rendszer ,Vendor” (Szallitd) tipusanak beallitasa sok

esetben lehet6vé teszi a CSI szamara, hogy olyan miiveletekre korlatozza magat, amelyekrdl

tudott, hogy miikddnek azokon a rendszereken (nem minden DICOM-rendszer kinalja a

funkcionalitas azonos szintjét).

Configuration Parameters

Figld

(Ganeral

Wendor | Type
Yendor Comment
Local AE Title

Associated Site

QueryjRetrisve

Remote AE Title

Part

Max PDU

Root Level

Remote AE Tite

Part

Max PDU

Philips { Jetstream

Study Rook QfR Only
STORESCP

C5MC @ Local SQLike: CSMC

Get data from

FINDSCP
104
16384

Study Root

Send data ta thi

STORESCP

104

16384

Walug

T I —




Az alapértelmezett értékek visszadllithatok a Reset (Alaphelyzetbe allit) gombra kattintassal, és
alapszintl 6sszekapcsolhatdsagi tesztek futtathatok a Test (Teszt) gombra kattintdssal.

Kattintson az OK-ra a beallitasok elfogadasahoz, ha az Uj tavoli rendszer konfiguracids informacidja
megfelel6. Az Uj rendszer megjelenik a tavoli szamitdgép listdn, ahol haszndlhaté adatok
visszakeresésére.

Philips Pegasys

Adatok Pegasys rendszerrél vald importaldsahoz kattintson a rendszer nevére a tavoli rendszerek
listajan. Ez felhozza a Pegasys parbeszédpanelt, és Uj kapcsolatot indit a vizsgalatlista
visszakereséséhez.

i

g8 s B & E B = B8
Al Taw, Bt BaiinetEl  SafamnetEY St e Supeting  OSSeORtae Y
DATA SOURCES No Results Yet  Patient{Study: Series: Study Date: _ Show Series:
& REMOTE SYSTEMS Any Date v
22 Phiips | ADAC Pegasys Patient Name Patient ID Procedure Date/Time

& MY COMPUTER

USER FOLDERS
= ¥ Local Database
123 Public

Destination: Select: File: Overall:
i Local Database v Import ( Yl ]
Patient Name Patient ID Procedure View Date/Time

October 2012 «Wqdap»
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 3 1
4 5 6 7

om e o e e i e ST

Teljes vizsgalatok importaldsdhoz valasszon ki egy vagy tobb kivant vizsgalatot (kattintson,
kattintson és hlzza, vagy ctr-kattintson a listan), allitsa be az importaldsi opcidkat, majd kattintson
az Import... (Importalas) gombra.

Ha készen van az importalasssal, valasszon ki tobb adathalmazt vagy térjen vissza a
vizsgalatvalasztas lapra a Local Database (Helyi adatbazis) menipontra kattintassal.

Philips Odyssey

Az Odyssey 6sszekapcsolhatdsag nagyon hasonld a Pegasys 0sszekapcsolhatésaghoz. Csak az
informdcié megjelenitése kiilonb6zd kissé, tilkrozve a Philips Odyssey rendszereken rendelkezésre
allé elnevezési konvencidkat és mezbket.
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FTP szerver

FTP-szerver adat-visszakeresésre valé hasznalatdnak az a f6 hatranya, hogy a képek csak fajlnév
alapjan valaszthatok ki, minden tovdbbi hozzdadott informdcié nélkil (pl. a beteg neve, a vizsgdlat
leirdsa stb). Szokasos fajllista lathato az alabbi dbran.

e B Cgtene Ve s g
8 s B &2 E B = B8
et Tewe, G Batieead®t hefamenad® S Sheel Pl el ettty el
DATA SOURCES Directory: Destination: File: Overall
S REMOTE SYSTEMS JBIOCLINICA{3078{EoP1 v @ ) © [Rrocpatsbase  v|[impott] @) | ) |
S2 Philps | ADAC Pegasys
= Ph:l:s i O o Bk pXa e
= l Ody
% FP SERVER [B 1_3f1b1b08-7a70-4405-93a7-e7fcBc62329b.IMG 4.2M8 2012-10-30 11:51
& MY COMPUTER
¥ Local Database
< Files on Disk
o hazens

LS
—d T

e e @ . N DI (8 S

Mas mappahoz navigalas céljabol gépelje be az elérési Utvonalat a Directory (Konyvtar) ablakba
vagy kattintson duplan a mappanevekre a listaban (ideértve a specialis ,,<UP>" mappat is, a
szUl6konyvtarhoz navigalas céljabdl).

Alapértelmezés szerint az 6sszes adathalmaz ki van valasztva. Hasznalja a ctr-kattintas opciét
individualis tételek kivalasztasbdl valé eltdvolitasahoz. Ha készen van, kattintson az Import
(Importdlas) gombra a kivalasztott adathalmazok importalasahoz.

DICOM-lekérdezés/visszakeresés szerver

DICOM Q/R/S szerverr6l valé adatimportalashoz tobb konfiguralasra van sziikség, mint tavoli
rendszer barmely mas tipusa esetén, de ez az egyetlen mddszer a PACS- és mas DICOM-alapu
rendszerekhez val6 hozzaférésre. Ha megtortént a rendszer konfiguralasa és létrejott a kapcsolat, az
aldbbi parbeszédpanel jelenik meg:
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R T

™
: B &2 B x B8
e e e Rl e T
DATA SOURCES No Results Yet  Patient Name: Patient 1D: Date of Birth: Sex:
= REMOTE SYSTEMS Any Date v Any v
2 rhilips | ADAC Pegasys Study Description: Study ID: _ Study Date: Accession #: Modalities:
2 rhilips | i Ody. Any Date v Any Modality v
2 FTP SERVER
= ew Patient Name Patient ID Birth Date Sex Study Description  DateTime Modalities
= MY COMPUTER
o
R L
# P
.
o T
L e
L T R N
2 3 4 8
I
5 - " "
B 8
» »
R I R N N O e ey

Mivel PACS-rendszerek rendszerint nagyon sok adatot tarolnak, nem toérténik meg lekérdezés
kildése a rendszerre addig, amig le nem nyomjak a Query (Lekérdezés) gombot. Ez lehet6vé teszi,

e

hogy a vizsgalatsz(ir6 korlatozza az eredmények szamat.

Kérjik, a DICOM importalasi parbeszédpanel tovabbi képességeinek részletes magyarazatat nézze
meg a Referencia kézikbnyvben.

DICOM adathalmazok letoltése tavoli rendszerrol

Adatok kiilénb6z6 forrdsokbdl valé lekérésének képessége mellett lehetséges képek letoltése is mas
DICOM-megfelel6ségli rendszerekrél a CSI-t futtatd rendszerre. A CSl tartalmaz ,,Cedars-Sinai
DICOM Store SCP” nev(i Windows szolgaltatast, amely figyel a beérkez§ csatlakozasokra. A legtobb
modern leképezs platform képes ehhez a szolgaltatashoz csatlakozni és képeket kiildeni, amelyek
tdroldsa eztan helyileg a szamitogépen torténik, és amelyek be lesznek helyezve a helyi
képadatbazisba.

Ezen mechanizmus hasznalatahoz konfiguralnia kell a DICOM Store SCP szolgéltatast a megfeleld
paraméterekkel. Az alabb lathatd konfigurdlas-parbeszédpanel elindithaté az Options > DICOM
Networking (Opcidk > DICOM-halézati munka) menipontbdl.
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B DICOM Configuration <

Local DICOM Parameters

AE Titles: AE Titles are configured in the Site Editor Manage Sites. ..

Port: 104 2| (1~85535, default 104)

Max POLI Size: 16384 2| (4096~131072 bytes, default 15334)
Message Logging Level: [1 - Default - ]

Error Logaing Level: [1 - Default - ]

These parameters apply to local DICOM Store operations
Access can be restricted to certain AE titles and/or hosts Edit Restrictions. ..

DICOM Store SCP Service

Status: |The service is stopped. [ '5' Start H Refresh ]

Keep the service started or stopped as selected here even after reboot

Test the DICOM Store SCP service with the above settings. This will disrupt any ongaing I
connection.

Mote: The DICOM Store SCP Service, if started, will be briefly stopped and restarted after [OK] is dicked to
apply the settings. This will disrupt any ongoing connection.

[ Ay oK H Cancel H Help

A DICOM Store SCP konfiguraldsahoz kovesse ezeket a |épéseket:

1.

6.
7.

Menjen az Options > DICOM Networking (Opciék > DICOM-halézati munka) menipontra
Valasszon alkalmazasi entitascimet (AE Title - AE-cim) a szamitdgéphez. Az AE-cimeket a
helyi kezel6 kezeli, és azok megnyithatdk a Manage Sites... (Helyek kezelése) meniipontra
kattintassal.

Valasszon portszdmot, amelyen keresztil a forrdsrendszerek kapcsolatba Iéphetnek a
szamitégéppel (alapértelmezett: 104).

A kivalasztott tavoli rendszerekhez vald hozzaférés korlatozasa céljabdl kattintson az Edit
Restrictions... (Korlatozasok szerkesztése...) menilipontra, majd adja meg az elfogadhaté AE-
cimre vonatkozd informaciot. Alapértelmezés szerint a rendszer elfogad kapcsolatokat
minden tavoli rendszerrél.

Hagyja a tobbi opciot valtozatlanul.

Kattintson a Start-ra a DICOM Store SCP szolgdltatas elinditasahoz

Kattintson az OK-ra a valtozasok érvényesitéséhez és a szolgaltatds Ujrainditdsdhoz.

Ahhoz, hogy képes legyen adatokat kiildeni, minden forrasrendszert konfigurdlnia kell a megfeleld

beallitdsokkal. Altaldban a forrasrendszerek konfiguraldsahoz az alabbi informacidk sziikségesek:

A szamitogép IP-cime
A fentebbi 2. |épésben kivalasztott AE-cim
A fentebbi 3. Iépésben kivalasztott portszam
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A DICOM rendszerek rendszerint képesek néhany 6sszekapcsolhatdsagi teszt (gyakran ,echo”-nak
nevezett a DICOM C-ECHO (izenetre vald hivatkozdsként) elvégzésére, hogy meggybz6édjenek a
paraméterek helyes konfiguraldsardl. Ezek a tesztek sikeresek kell legyenek, ha a DICOM Store SCP
szolgaltatas fut a rendszerén.

A tavoli rendszeren lévé felhasznaldk ezutdn kivalaszthatnak adatokat és elkiildhetik azokat a PC-re.
Az adatoknak a kivalasztott helyen kell megjelenniiik. Az adatok megtekintéséhez sziikséges lehet a
lista frissitése és/vagy az adatsz(ir6k mddositasa. Ha példaul csak a mai vizsgéalatokat valasztotta ki
megtekintésre, és a forrasrendszerrél kildott vizsgalat felvétele tegnap tortént, az nem fog
megjelenni a listdn, amig el nem tavolitja az adatsz(irét.



4. Kvantitativ SPECT/PET alkalmazasok - QGS (funkcié) + QPS

(perfuzio)

A munkafolyamat szandékosan lizemmddmentes. Ennélfogva semmilyen kilonleges feldolgozasi
szekvencia nincs el6irva a felhasznald szamara. Szokasos szekvencia az alabbi mdédon haladhat:

Adathalmazok

A

betoltése

Mindség lap

Felvétel és/vagy
rekonstrukcio ismétlése

Van-e mozgds, helytelen
felvétel (pl. LV/RV levagott)
vagy kapuzasi hiba

Nyers lap

(TG4d&/sziv arany)

Metszetlap

Igen

v Helytelenek a konturok?

A A

Manualis (lap) Nem

feldolgozas

Nem

Regiondlis perfuzio- és
funkciépontszamok
véleményezése; meghatarozas
manualis vagy automatikus
|étrehozassal

Kezdo oldal

Nyugalmi/terheléses
metszetek

Igen

Nézetek lap

Nézetek
véleményezése

Feluletlap

Feliiletek
véleményezése

Opcionalis

Eredmények lap
Polartérképek, szamszerdisitési adatok
és id6-térfogatgorbe véleményezése

@

o)

Integralt

ARG-jelentés
(Ha
rendelkezésre all)




4.1. Nyelvvalasztas

CSMC kardialis programcsomag tamogatja a felhaszndldi interfész lokalizalasat. Lehetséges, hogy

egyes nyelvek nem dllnak rendelkezésre minden platformon. Nyelv kivdlasztdsdhoz nyissa meg a
(Alapértelmezések) parbeszédpanelt, kattintson a (Nyelv) fiilre, majd valassza

ki a kivant nyelvet a legordiil6 menlibél.

Az Uj nyelvbedllitas akkor lép életbe, ha megtortént a program Ujrainditdsa. Vegye figyelembe, hogy
ez a beallitas kihat a CSMC kardidlis programcsomagban 1év6 Osszes alkalmazasra.

A nyelvbeallitas CSMC kardialis programcsomagon beliili megvaltoztatdsa nem hat ki az operacids
rendszer vagy olyan alkalmazdasok nyelvbeallitdsara, amelyek nem részei a programcsomagnak.

4.2. Fajlvalasztas (betegpélda hasznalata)

A QGS+QPS képes a perfuzid és a funkcid globalis és regionalis paramétereinek szamszer(sitésére
egy vagy tobb, kapuzott vagy 0sszegzett rovid tengelyl adathalmaz haszndlataval. A perfuzié
elemzéséhez szokasosan két adathalmaz - terheléses/nyugalmi, terhelés/djraeloszlas,
nyugalmi/djraeloszlas stb. hasznalatos. Ha lehetséges, szintén tanacsos kapcsolédo vetilet-
adathalmaz(ok) kivalasztasa, hogy képes legyen a felvételi m(itermékek felmérésére a
feldolgozds/elemzés lanc lehet6 legkordbbi szakaszdban. Ezen példa céljaira feltételezzik, hogy az
alabbi fajlok kivalasztasa tortént a beteg KOROS VIZSGALAT esetén:

Vizsgalat Adathalmaz Magyarazat

STRESS MIBI Raw Summed Stress (Osszegzett terheléses vetiiletképhalmaz)
STRESS MIBI Raw Gated Stress (Kapuzott terheléses vetiiletképhalmaz)
STRESS MIBI SA Gated Stress (Kapuzott terhelés révid tengely képhalmaz)
STRESS MIBI SA Summed Stress (Osszegzett terhelés rovid tengely képhalmaz)
REST THALLIUM Raw Summed Rest (Osszegzett nyugalmi vetiiletképhalmaz)

REST THALLIUM Raw Gated Rest (Kapuzott nyugalmi vetiiletképhalmaz)

REST THALLIUM SA Gated Rest (Kapuzott nyugalmi rovid tengely képhalmaz)
REST THALLIUM SA Summed Rest (Osszegzett nyugalmi révid tengely képhalmaz)

4.3. Inditas

A QGS+QPS standard konfiguraciéban vald inditdsa felhozza az alabb 1athaté F6 képernySt a Raw
(Nyers) oldaljelz6vel és kiemelt Label (Cimke) dtkapcsoléval. A Raw Summed Stress (Nyers
Osszegzett terhelés) adathalmazbdl kapott jellemzé vetiiletkép lathaté aldbb, a téle balra [évé szam
az adathalmazban Iévé sorrendjét mutatja. Bal kattintas a Label (Cimke) mentpontra be- és
kikapcsolja ezt a szamot. Bal-kattintva a fliggéleges fekete csikra, majd athuzva azt a skala jobb
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szélére ,teliteni” fogja a skalat és lathatova teszi az LV-t olyan esetekben, amikor erés extra kardialis
aktivitas all fenn.

Exit Process Freeze Reset Manual |1 2 3 4| Raw * - e o - - - s M e Limits Score Defaulvsm Save Print Movie Help

/Abnormal Study - Stress MIBI Raw Sumxd 5‘1998—04—0712 v 4«» Edit. J _ IAO |v
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Mappa/Adatvalaszto
szinskalaval

‘I LngHrt 45121
§SS24 SRS1 SDS 23
88%35 SR%1 SD% 34

Study Stress MIBI
Dataset Raw Summed Stres
Date 1998-04-07 12:11:37
LngHit  45:121

Matrix 6464 X 64(z)
Mm/Vox  6.47 x 6.47 X 6.47

Raw Sumim

F6 képernyd eszkoztar

A mappa neve (altaldban a beteg neve) és a vetiilet-adathalmaz neve megjelennek a vizszintes
részen, amely szintén tartalmazza az adathalmaz-valasztét, az adathalmaz-szerkeszt6t és a
szinskalat.

Folder Selector Dataset Selector Dataset Editor Color Scale
TR Y i ss i Raw sunmea 5/190604.07 12 [ RRETY | 5

Bal-kattintds az adathalmaz-valasztéra az 6sszes kivalasztott adathalmazt felsorold legordiilé mendit
hoz fel az alabb lathatd mdédon, amelybdl barmely vetilet-adathalmaz kivalaszthaté és

megjelenithetd.

[ stress MiBI Raw Summed Stres ~ 1998-04-07 12:11:37 2 Raw/NM/EM . Static m Supine LHR
* Rest Thallium Raw Summed Rest 1998-04-07 10:19:30 @ Raw / NM / EM « Static = Rest A Supine
Stress MIBI Raw Gated Stress 1998-04-07 12:11:37 Raw / NM / EM -\~ Gated Stress /A Supine

Rest Thallium Raw Gated Rest 1998-04-07 10:19:30 Raw /NM /EM A\~ Gated = Rest A Supine




Végiil a két vetilet-adathalmaz (vagy tobb, értelem szerint) megjelenithet6 egymas mellett bal-
kattintva a Multiple (Tébb) menipontra az oldal vezérlGsavjan. Noha a szinskala mindkét képre hat,
individudlis szinskala is megtaldlhaté mindegyik kép alatt. Az oldal vezérldsavjaban taldlhaté
kezel6elemek szdma specifikus a F6 képerny6 eszkdzsordban kivalasztott oldalra vonatkozéan.

Label Orient Lines Spin Rock  Multiple Absolute Zoom 7 ¢ » Rate 16 ¢ »

Name  Abnormal Study
PatiD 012345678

Sex MALE

Lmits  SepdualAuto
§SS24 SRS1 SDS23
S8%35 SR%1 SD% 34

Study  Stress MIBI

Dataset Raw Summed Stres
Dale  1998-04-07 12:11:37
Malrix  64x64 X 84(z)
MMVOX  6.47 X 6.47 X 6.47

Study Rest Thallium
Dataset Raw Summed Rest
Date 1998-04-07 10:19:30
Matrix 64x64 x 84(z)
Mm/Vox  6.47 x 6.47 X 6.47




4.4. Képmindség értékelése

A mindség lap megjeleniti a vetliletképeket és rendelkezik tébb minbség-ellenérz6 eszkozzel,
amely segit a felhasznaldknak a potencialis problémak azonositadsaban (pl. mozgds mitermékek,
rossz szamsUrlség, kapuzasi hibak stb...) a betoltott vizsgalat dltaldnos minGségének felmérése
céljabdl. A QC-informacid csak akkor [athatd a Quality (Min&ség) lapon, ha forgalmazé
befoglalta az adatbazis fejléceibe.

A nyers vetiletképeken, sinogramokon és linogramokon kivill a minéséglap az aldbbiakat is
megjelenitheti:

Kapuzott szamlalt értékek vetiiletenként

Osszegzett szamlalt értékek kapuzott intervallumonként

Elfogadott/visszautasitott szivverések

Névleges szivfrekvencia vetiletenként

Tovabbi informacid — atlagos szivfrekvencia, kamera, kollimator, nagyitas/kicsinyités,
elfogadott/visszautasitott szivverések szazaléka és R-R ablak.

uhwnN e
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Name CHAJO_4725
PatiD Hidden 01

Sex FEMALE

Limits. -

TID =

LHR 0.28

888 1 S8 - SDS -
88% 1 S% — SD% -

Study Myocardial Perfusion
Dataset  LW_S_RP_MB_X

Date 2014-08-06 15:03:05
Matrix 64x64 x 64(z) x 16(t)
MmNox  659x659x659 | 5
BPM 804

Camera 1P2 (SIEMENS NM)
Detectors 2

Collimator Parallel

Zoom 1.455

Accepted Beats  99.7 % (2626/2634)
Rejected Beats 0.3 % (8/2634)

R-R Window 100 % (746 + 373 ms)

4.5. Forgo vetiiletképek attekintése

A Lines (Vonalak) kapcsoléra kattintds két vizszintes vonalat hoz fel, amelyeket manualisan kell Ggy
elhelyezni, hogy az alabb bemutatott mdédon szorosan kdzrefogjak az LV-t. A leképezési adathalmaz
folyamatos hurok cine megjelenitése ezutan elindithatd a Spin (Porgetés) (0 - 360 fokos folyamatos
forgatas) meniipontra kattintassal. A Rock (Hinta) kapcsoldra kattintds (a Spin (Porgetés) kapcsoldn
kivil) valtozé irdanyu cine-t jelenit meg (0-t6l 180 fokig, majd 180 foktdl O fokig). A cine sebessége



bedllithaté a € P szimbolumokra kattintassal a Rate (Sebesség) cimke jobb oldalan. Az LV-k észlelt
hatdrainak minden, a vonalak felé vagy ellenkez6 irdnyban torténd hirtelen mozgasat fel kell
jegyezni, valamint az egyenletes felfelé vandorlast is (a sziv felfelé csuszadsa, amely gyakran ahhoz
tarsitott, hogy a diafragma roviddel edzés utan visszatér normal helyzetébe). 90 fokos
konfiguracioban elhelyezett két detektorkameraval a felfelé csuszas hirtelen ,,ugras”-t
eredményezhet a vetiilet-adathalmaz kozepének megfelel6en, ugyanigy, mint a detektor rossz
beigazitasa. Lényeges mozgas kihathat a kvantitativ paraméterekre; ha ilyen mozgas észlelése
torténik, okos megoldas a felvétel megismétlése.

Label Orient| Lines Spin Rock | Muitiple Absolute Zoom 7 4 » Rate 16 ¢ »

:‘ Name Abnormal Study
PatiD 012345678

Sex MALE

Umits  SepdualAuto
§8S24 SRS1 SDS23
S88%35 SR%1 SD%34

Study Stress MIBI
Dataset Raw Summed Stres
Date 1998-04-07 12:11:37
Matrix 84x64 x 684(z)
Mm/Vox  6.47 x 6.47 x 6.47

Study Rest Thallium
Dataset Raw Summed Rest
Date 1998-04-07 10:19:30
Matrix B84x64 x 84(z)
MmMox  6.47 x 6.47 x 6.47

A beteg vagy a szervek mozgasan kivil a villogas (egymds melletti vetiiletek fényerejének hirtelen
megvaltozasa) is értékelhetd a vetiiletekbdl késziilt cine véleményezésével. A villogas gyakran
kapuzasi hibakat jelez, amelyek megjelennek a kapuzott vetiilet-adathalmazok dsszegzésével
szerkesztett kapuzatlan vetiletképeken.



Nyers adatokbdl ,,mozgdfilm” készitéséhez kattintson a lap jobb felsd részén |évé globalis sdvban
taldlhaté Movie (Mozgéfilm) gombra, a ,,mozgdéfilm” parbeszédpanel megnyitasdhoz. A File (F3jl)
fillapon adja meg a megfelel6 elérési Utvonalat és fajlnevet az Ujonnan létrehozott mozgdfilm (AVI)
fajl szamara. Kattintson az OK-ra.

Database  File |

Filename Ierslpareknt/Documents\AbnonnaI_Study_Raw.avi Browse... |

Fomar I -

’, Format Options

—Labeling Information

Series Description | QGS+QPS: Raw

Comment |
Datasets *

1 |2 3
A |[StressMiBI  |Raw Summed € 1998-04-07 12/

< | 2l
* "Operator" and "Institution" can be edited if necessary
I” Include a dataset legend

ok | cancel |




4.6. Képfeldolgozas

A Slice (Metszet) oldaljelz6re kattintds kiemeli azt és az aldbb lathaté mddon elSreviszi a QGS+QPS-t
Slice (Metszet) oldalnézetre. Ennek eredményeként megtorténik az SA Stress Gated (SA terheléses
kapuzott) adathalmaz vagy a Short Axis (SA - révid tengely) adathalmaz automatikus kivalasztasa és
megjelenitése. Ot 2D kép vagy ,metszet” jelenik meg standard ACC orientécidban, azaz balrdl
jobbra = cstcstol az alap felé harom rovidtengely( kép esetén (felsé sor), ahol az alsé sor vizszintes
és fliggbleges hosszu tengelyd képbdl all.

A Process (Feldolgozas) gombra kattintas automatikusan alkalmazza a vonatkozé algoritmust az
adatokra, szegmentdlva az LV-t, kiszdmitva az endocardialis és epicardialis 3D fellileteket és a
billentyUsikot, és meghatarozva az dsszes globdlis és regionalis kvantitativ kardidlis paramétert. A
3D-felliletek és a 2D metszetsikokban 1évé billentylsik metszete az 6t metszetre helyezett
,konturokként” jelennek meg, amelyek most az LV egyenlé tavolsagban 1évé (rovid tengelyl képek)

vagy kozép-ventricularis (hosszu tengelyl képek) részeit képviselik.

S Champe Fuson Kinets Sragetct Woe Oomtase Pease| Limits | score Defauits |Default ~| save print Movie Help

pETEIEILE | j : Process o 100 |~

| Label Orient | Contours Smear | Oblique Zoom & 4 » Grid|None -

Name  Abnormal Study
PatID 012345678

Sex MALE

Limits -

TID 1.08

LngHrt  45:121

88524 SRS1 SDS 23
88%35 SR%1 SD% 34

Study Stress MIBI
Dataset SA Summed Stress
Date 1998-04-07 12:11:37
Database MaleStressMB
Volume ~ 84ml (QC=2.23; IR=0.24)
Wall 125ml

Defect  42mi

Extent 34%

TPD 28%

shape  0.67 [SI], 0.85 [Ecc]
Matrix ~ 64x64 X 25(z)
Mm/Vox  6.47 x 6.47 x 6.47

Auto | 0 -| Grid ;ccepll Reject |

Slice
reference
lines




Tovabba, a képernyé jobb oldali részén |évé minden kvantitativ paramétermezd most meg kell
legyen toltve numerikus értékekkel, az id6-térfogat és kitoltési gorbék (kapuzott révid tengelyd
adathalmazok) létrehozdsdan kivil. A kvantitativ méréseket késébb targyaljuk részletesebben.

I [ stress MBI [SA Gated Stres1998-04-07 12 | REN="1 18 _ 100 |v

| Label Orient | Contours ED ES | Blur| Smear Gate | Oblique Frame 1 ¢ » Zoom 5 ¢ » Rate 16 ¢ » Grid|None -

Name  Abnormal Study
PatiD 012345678

Sex MALE

Limits -

TID 1.09

LngHrt  45:121

SMS10 STS 9

SM%12 ST%18

Study Stress MIBI

Dataset SA Gated Stress

Date 1998-04-07 12:11:37
Volume  86ml [1] (QC=1.33; IR=0.22)
EDV 86mi [1]

ESV  41mi[4]

sV 45ml

EF 52%

Mot Ext  22%, 26cm? [1]

ThkExt 7%, 9em? [1]

Shape  0.63 [SI ED], 0.55 [SI ES], 0.83 [Ecc 1]
Matrix  64x64 X 25(z) X 8(t)

Mm/Vox  6.47 x 6.47 X 6.47

~Volume (ml) and Filling (ml/s)

PER -2.87 EDVI/s [2.0]

PFR 2.60 EDVI/s [5.5]

PFR2 0.47 EDVI/s [8.2]

MFR/3 1.01 EDV/s

TTPF  199ms

BPM  71.9 (R-R=834ms) Edit...

4.6.1. Csoportfeldolgozas

A csoportfeldolgozas lehet6vé teszi a bal kamrageometria egyidejli megoldasat az 6sszes
rendelkezésre allé adathalmazhoz. Lehet6vé teszi az algoritmusok szamara, hogy olyan
tartomanyokban, ahol a szerkezetet nem lehet véglegesen meghatarozni egy vagy tobb
adathalmazhoz, az 6sszes rendelkezésre allé informacidt felhasznalé dontéseket hozzanak és hogy
ne vezessenek be tetsz6leges vizsgalaton belili kovetkezetlenségeket. Ha a Group (Csoport) opcid
BE van kapcsolva, az ugyanazon beteghez tartozé adathalmazok feldolgozasa ,, parként” (vagy ha
ketténél tobb vizsgalatrdl van sz6, ,csoportként” torténik).

4.6.2. Konturok ellendrzése

A megjelenitett 6t metszet helye interaktivan beallithaté megfelel6 metszetreferencia-vonalaik
mozgatasaval ortogonalis nézetekben; azonban a legtdbb betegvizsgalat esetén erre nem lesz
sziikség. Mind a terheléses, mind a nyugalmi rovid tengely(i adathalmazok lathatéva tehet6k 2



(kett6s) gombra kattintassal, amely két részre is vagja a kijelzést az alabb bemutatott médon. A
terheléses képek a kijelzés bal felén és a nyugalmi képek a kijelzés jobb felén jelennek meg.
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Study Stress MIBI

Dataset SA Gated Stress

Date 1998-04-07 12:11:37

Volume ~ 86ml [1] (QC=1.33; IR=0.22)

EDV 86mi [1]

il Esv 41mi [4]

j sV 45mi

EF 52%

Shape  0.83 [SI ED], 0.55 [SI ES], 0.83 [Ecc 1]

Study Rest Thallium

Dataset SA Gated Rest

Date 1998-04-07 10:19:30

Volume  77ml [1] (QC=3.47; IR=0.32)

EDV 79mi [8]

ESV 39mi [4]

sv 40mli

EF 51%

0.61 [SI ED], 0.47 [SI ES], 0.84 [Ecc 1]

STH . RTi~—U
Auto l'j Grid | Accept| Reject

Ekkor végre kell hajtani a vizualis ellen6rzést, hogy a konturok nyilvanvald pontatlansagok nélkiil
kovetik-e az LV-t. Ez valdszinlileg magdban foglalja a Contours (Konturok) kapcsoldra kattintast a
be- és kikapcsolashoz, és esetleg a képek mozgasba hozasat (cine) a Gate (Kapuzas) kapcsolora
kattintdssal. A legtobb |ényeges pontatlansag extra kardialis aktivitas jelenléte miatt van, és azonnal
nyilvanvalé lesz a kijelzés alapjan, mint aldbb lathatd. Ebben az esetben varhaté lenne azt latni,
hogy a konturok mas struktiran és nem az LV-n kézpontositottak, vagy pedig a konturok
»elhuzddnak” az LV-t6l azért, hogy szorosan kdvessenek szomszédos aktivitast, kiilondsképpen az
also fal térségében. Ezek kozul mindkett6 el6forduldsa rendkivil ritka (0-5 % a publikalt
irodalomban), és konnyen kezelhetd a ,Manual” (Manudlis) opcié hasznalataval.

! VIGYAZAT: Ha kévetkezetesen 10 %-ot meghaladé sikertelenségi ardny tapasztalhato,

lehetséges, hogy szisztematikus probléma van az adatok felvételének mddjaval, a beteg
elhelyezésével (tul magas /tul alacsony) vagy mds hibakkal
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Name  Abnormal Study
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Sex MALE
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TID 1.09

LngHrt  45:121

SMS 63 STS 43

SM%74 ST%84

Study Stress MIBI
Dataset SA Gated Stress
Date 1998-04-07 12:11:37

88mi [1]
Mask Failure Warning: QC=10.219

Volume
EDV 90ml [8]

ESV 84mi [5]

sV eml

Ef= 6%

Mot Ext  89%, 106cm?* [1]

ThkExt  55%, 65cm? [1]

Shape  0.74 [SI ED], 0.69 [SI ES], 0.87 [Ecc 1]
Matrix 6464 X 25(z) X 8(t)

Mm/Vox .47 X 6.47 x 6.47

4.7. Kontarok moédositasa (Manualis oldal)
A Manual (Manualis) kapcsoldra kattintas felhozza a Slice (Metszet) lap mddositott valtozatat, a

metszetekre szuperpondlt maszkold grafikaval. Lehetséges a maszkold grafika alakjanak és
helyzetének modositasa bal-kattintassal a maszkolo grafika fogdira (az alabb lathaté mdédon a
maszkold grafika kiilonb6z6 pontjaira elhelyezett kis négyzetek), majd athuzdassal. A maszk alakja és

is aktivitast.
Ennek végrehajtasa el6tt tanacsos lehet a helytelen konturok kikapcsoldsa a Contours (Konturok)

helyzete olyan kell legyen, hogy kériilzarja az LV-t, és kizarjon minden extra kardia

gombra kattintassal. A Mask (Maszk) kapcsoléra kattintds és a Process (Feldolgozds) gombra
kattintds arra kényszeriti az automatikus algoritmust, hogy a 3D kép maszk belsejében 1évé
szakaszan m(ikodjon, és megtorténik Uj konturok, plusz Uj kvantitativ mérések létrehozasa és
megjelenitése.



Exit Process Freeze Reset Manual |1 2 3 4| Raw Slice Surface Splash Views QPS QPC QGS Change Fusion Kinetic Snapshot More Database Phase Limits Score

!Abnormav Study j Stress MIBI SA Gated Stres:|1998-04-07 12: g [KRAN =118
Localize Mask | Constrain Align | Label Orient | Contours ED ES | Blur| Smear Gate Oblique Frame 1 4 » Zoom 4 ¢ » Rate 16 ¢ » Grid|None v

Name
PatID
Sex
Limits
TID
Lng:Hrt
SMS 14
SMY% 16

Study
Dataset
Date
Volume
EDV
EsV

sV

EF

Mot Ext
Thk Ext
Shape
Matrix
Mm/Vox

Defaults [Deraull

Abnormal Study
012345678
MALE

STS 13
ST% 25

stress MIBI

SA Gated Stress
1998-04-07 12:11:37

109ml [1] (QC=4.63; IR=0.08)

109ml [1]

62mi [4]

47mi

43%

36%, 52cm* [1]

20%, 29¢m* [1]

0.56 [SI ED], 0.47 [SI ES], 0.87 [Ecc 1]
64x64 X 25(z) X 8(t)

6.47 X 6.47 X 6.47

1. Position short axis crosshairs over LV center.
2. Position long axis line end-points over LV apex and base
3. Position mask outside of LV.

4. Select Localize (limits initial LV search to mask) and then process.
5. If necessary, reprocess with Mask (disregards all counts outside of mask) and/or Constrain (locks LV apex and base).

Vegye észre, hogy az LV hosszu tengelyére helyezett szegmens csak referenciaként szolgal. Olyan

esetekben, amikor egyszerl maszkolas nem eredményezett kielégité konturokat, mint aldbb

lathatd, rendelkezésre all két pontos hely beallitdsdanak opcidja, amelyeken at kell haladjon a

konturok apicalis és bazalis része; ennek elvégzésének mddja a Constrain (Kényszer) kapcsoléra

kattintds annak kiemeléséhez, majd ezutan ismételt kattintds a Process (Feldolgozds) gombra.

L] Save Print Movie Help
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VIGYAZAT: A ,Constrain” (Kényszer) opcidé csak akkor hasznalando, ha feltétleniil

sziikséges, mivel az jelentésen befolyasolhatja a kvantitativ mérések reprodukalhatdsagat.
Kérjiik, a maszkolasi eljaras Manual (Manuadlis) lapon valé inditdsakor gy6z6djon meg arrdl,
hogy a Constrain (Kényszer) gomb NINCS kiemelve. Egy eset, amikor a Constrain (Kényszer)
gomb hasznalatos az, amikor a billenty(lsik helyteleniil azonositott és a terheléses és/vagy
nyugalmi kontirok egyértelmien meghaladjak annak helyét. Ennek eredménye dltalaban

perftzids polartérkép(ek) kiilsé szélén.

773

standard koronariatérséggel nem tarsitott, miitermékjellegli hipoperfizidés ,gytird

a




4.8. Kapuzott SPECT képek attekintése a Slice (Metszet) lapon

Az LV funkcié kezdeti vizudlis értékelése végrehajthato bal-kattintassal a Kapuzas kapcsoldra az 6t
metszet cine megjelenitéséhez, mikozben a Contours (Konturok) kapcsoldt kattintassal be- és
kikapcsolja. A cine sebessége bedllithatd a € P szimbdlumokra kattintassal a Rate (Sebesség) jobb
oldaldn. Tovabba, id6beli és térbeli simitd szilr6 alkalmazhaté a képekre bal kattintassal a Blur
(Elmosddas), illetve a Smear (Elkenédés) kapcsoldkra. Ez kiilondsen hasznos kis belitésszamu
képeken a statisztikus zaj csokkentésére vizualis értékelés esetén, és nem befolyasolja a kvantitativ
eredményeket.

Megjegyzés: A ,Blur” (ElImosodds) és ,Smear” (ElkenGdés) funkciok csak a kép megjelenitését
befolydsoljdk. A QGS-algoritmusok az eredeti, simitatlan adatokon miikédnek, a Blur (EImosddds) és
Smear (Elkenédés) bedllitdsoktdl fiiggetlendil.



JINFORMACIC’): A Cedars-Sinai Medical Center (CSMC) intézményben szokasosan szlirke vagy
termikus skala hasznalatos a mozgas értékelésére, és 10 pontos skala (Step10) hasznalatos a
vastagodds megitélésére. A CSMC szegmentalis pontozdsi mddszerének atfogd ismertetése
megtalalhatd a ,,Berman D, Germano G. An approach to the interpretation and reporting of gated
myocardial perfusion SPECT. Itt: G Germano and D Berman, szerkeszték. Clinical gated cardiac
SPECT. Futura Publishing Company, Armonk; 1999:147-182.” publikacidban. Lényegében a képek
pontozasa 20 vagy 17 szegmensi modellen torténik, és 0-5 (mozgas) vagy 0-3 (vastagodas)
kategdriaskalan.

4.9. Kapuzott vagy osszegzett (nem kapuzott) SPECT-képek attekintése a
kezddéoldalon
Noha a Slice (Metszet) lap hasznos lehet perfuzids abnormalitdsok jelenlétének és helyének gyors
kezdeti meghatarozasara, pontos perfluzios felmérést a teljes révid tengely adathalmazbdl kell
végrehajtani. A Splash (Kezdd) lapjelz6re kattintas felhozza az 6sszes rendelkezésre all6 rovid
tengely képet, amelyek (ha a 2 gomb be van kapcsolva) megjelenitése a terheléses és nyugalmi
vizsgalatokra 6sszeflizott médon torténik az alabb lathaté mdédon. Lényegében az Info ablakban
megjelend elsé adathalmaz a kijelz6 1., 3., 5. és 7. soranak fog megfelelni, a masodik adathalmaz a
2.,4., 6. and 8. sornak. A terheléses és nyugalmi képek kivalasztdsa automatikusan torténik, és jol
beigazitott kell legyen; az adathalmaz egy vagy tobb metszettel valé manudlis eltoldsa
megvaldsithatd a képek jobb oldalan taldlhato, megfelel6 gorget&savokra kattintassal és azok
hazasaval. A képek (csak kapuzott) egyidejlileg megtekinthetSk cine-ként a Gate (Kapuzas)
kapcsoléra kattintdssal.

Térbeli simitd sz(ir6 alkalmazhato a képekre a Smear (Elken6dés) kapcsold bekapcsolasaval a lap
vezérlGsavjaban. Ez kilonbdsen hasznos kis belitésszamu képeken a statisztikus zaj csokkentésére
vizualis értékelés esetén, és nem befolyasolja a kvantitativ eredményeket.

Az adathalmaz-valasztdra kattintas a Splash (Kezdd) lapon felhozza az 6sszes rendelkezésre allo
rovidtengely képet. Térbeli és id6beli simito szliré alkalmazhaté a képekre a Blur (ElImosddas),
illetve a Smear (Elkenddés) kapcsoldkra kattintdssal. Ez kiiléndsen hasznos a statisztikus zaj
csokkentésére kis beltésszamu képeken vizualis felmérés esetén, és nem befolydsolja a kvantitativ
eredményeket.
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Opcionalisan kulcsfontossagu metszetek “felnagyithatok” tovabbi véleményezés céljabdl. Ez
megvaldsithatd jobb-kattintdssal a kivant képre a kivalasztashoz, illetve a kivalasztas
megszlintetéséhez (a kivalasztott tételek sarkai kéken kiemeltek), majd bal-kattintva a Popout
(Felbukkanas) kapcsoléra az oldal vezérlGsordban. Az 6sszes kivalasztott metszet kivalasztasdnak
megsziintetéséhez kattintson a Clear (Torlés) meniipontra. Az alabbi képek négy révidtengelyd,
vizszintes és fligg6leges hosszutengelyl képet mutatnak a terheléses és nyugalmi adathalmazok
mindegyikére, amelyek megjelenithet6k a Popout (Felbukkanas) kapcsoléra hasznalataval a Splash
(Kezd6) lapon.
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JINFORMACIO: A Cedars-Sinai Medical Center (CSMC) intézményben szokdsosan szlirke vagy
termikus skala hasznalatos a perfuzié értékelésére. A CSMC szegmentalis pontozasi
madszerének atfogd ismertetése megtalalhatod a ,,Berman D, Germano G. An approach to the
interpretation and reporting of gated myocardial perfusion SPECT. Itt: G Germano and D
Berman, szerkeszték. Clinical gated cardiac SPECT. Futura Publishing Company, Armonk;
1999:147-182.” publikacidban. Lényegében a képek pontozasa 20 vagy 17 szegmensl modellen
torténik, és 0-4 ( 0 = normal és 4 = nincs perfuzid) kategdriaskalan torténik.




4.9.1. A pontozodablak hasznalata

A Score (Pontozas) kapcsoléra kattintas felhozza a Score Box (Pontozdablak) opciodt, a 20 szegmens(i
vagy 17 szegmensU poldrtérképekkel, bejeldlve a szegmenshatdrvonalakat a vizsgélat terheléses,
nyugalmi és kilonbség részeire, amint aldbb [athatd 20 szegmenses pontozas példajan. Minden
gy(iri ezeken a , kategdria szerinti polartérképeken” kapcsolddik a megjelenitett képekhez az

7 sr

aldbbiak szerint: csucstdl az alap felé = bels6tdl a kiilsé gydrik felé.

A megjelenitési séma célja, hogy egyszer(ibbé tegye az orvos szamara azon 20 (vagy 17) szegmens
azonositasat, amelyen a perfuziét feltétlenil pontozni kell. A Segments (Szegmensek) opcid
kivalasztasa a Grid (Racs) legordiilé menubdl az oldal vezérlsavjaban rafekteti a hatarvonalakat a
terheléses és nyugalmi képekre, tisztazva, hogy mely metszet mely része mely szegmenshez
tartozik. A Grid (Racs) legordil6 menl Segments (Szegmensek) és None (Nincs) opcidi kozotti
atvaltas egyszerUsiti a szegmentalis pontozas vizualis felmérését, amely azutan beirhatd a Pontozas
ablakba, az automatikus pontozds hatalytalanitasahoz, ha ezt kivanja.

Normal hatarértékek univerzalis halmaza keril alkalmazasra minden kapuzott révidtengely(
adathalmazra az aldbbiak automatikus kiszamitadsahoz: mozgasi és vastagoddsi pontszamok minden
szegmensre, valamint 6sszegzett mozgasi és vastagodasi pontszamok (SMS és STS), a szazalékos
Osszegzett mozgasi és vastagodasi pontszamok (SM% és ST%), illetve a mozgasi és vastagodasi
abnormalitds (Mot Ext és Th Ext) mértéke, kifejezve mind teriiletként cm?-ben, mind a kézép-
myocardialis fellilet szazalékaban. Ha ezen szegmentalis pontszam pontatlannak tiinik az értékeld
orvos szamara, megnovelheti vagy csokkentheti azt, bal vagy jobb kattintdssal az ablakban |évé
numerikus értékre. SMS, STS, SM% és ST% modositdsa automatikusan megtorténik.
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Ha a megfelel6 normal hatdrértékek el6re be vannak allitva erre a betegre, a program
automatikusan kiszamitja az aldbbiakat: a perfuzids pontszamok minden szegmensre, az 0sszegzett
terhelési, nyugalmi és kiilonbségpontszdmok (SSS, SRS és SDS) a megfelel6 6sszegzett szazalékos
pontszamokkal egyiitt (S5%, SR% és SD%), valamint a perfuzids abnormalitas mértéke. Egyébként ki
kell valasztani az adathalmazra alkalmazandé normal hatarértékek adathalmazt az adathalmaz-
valaszté melletti Edit... (Szerkesztés) gombra kattintva, majd kivalasztva a megfelel§ hatarértékfajlt
a legordiilé meniibél. A felhaszndld kivalaszt egyet a parbeszédablakban megjelenitett normal
hatarérték-valasztékbdl, majd rakattint az OK-ra. Ha ezen szegmentadlis pontszamot pontatlannak
itéli az értékel6 orvos, megnovelheti vagy csokkentheti azt, bal vagy jobb kattintassal a megfeleld
pontszdm-polartérképen |évé numerikus értékre. SSS, SRS, SDS, S$%, SR% és SD% mobdositasa
automatikusan megtorténik.

Megjegyzés: Az dsszegzett szdzalékos pontszamok képviselik a valasztott modellben (azaz 80 az
5 pontos, 20 szegmens(i modellre, és 68 az 5 pontos, 17 szegmens(i modellre) kaphatd lehetd
legrosszabb pontszamra normalizdlt ésszegzett pontszamokat, amint azt ismerteti Berman et
al., JACC 2003;41(6):445A.
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A pontozas tovabb kiemelhet6 a szegmensek
szinkddolasaval az adott szegmenst taplald
coronariaerek alapjan. A sargasbarna szin(
szegmensek a LAD-hoz vannak hozzarendelve, a
z6ld az LCX-hez és a kék az RCA-hoz.
Alapértelmezés szerint az alkalmazas megkisérli a
coronariaér kivalasztasat a vizualis pontszamok
alapjan. Ez feliilirhatd jobb-kattintdssal a
szegmensre, majd a megfelels ér kivalasztasaval az
erek listajabol. Egyes esetekben nem vildgos, hogy
melyik érhez tartozik a hiba. Ha ez eléfordul,
valassza ki a kérdéses abnormalis szegmenst, majd
vélassza ki erek kombinaciéjat. Az Auto gomb

betolti az automatikusan létrehozott
pontszdmokat.
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4.10. SPECT képek attekintése a Surface (Feliilet) lapon

A Surface (Feliilet) lapjelz6re kattintas felhozza az alabb lathato Surface (Felilet) lapot, az LV
parametrikus reprezentacidjat, amely drétracsfeliiletbél (epicardium) és arnyékolt feliiletbdl
(endocardium) all. A megjelenités ezen tipusa nem annyira hasznos perfuzié esetén, mint kapuzott
SPECT adatokra, de ennek ellenére segithet az LV méretének és alakjanak felmérésében. A Gate
(Kapuzas) menipontra kattintas lehet6vé teszi, hogy a cine megjelenités kdvesse a 3D endocardium
és epicardium mozgdsat a szivciklus teljes egészében, mikdzben a képre kattintas, és annak
athuzdsa interaktivan és valds id6ben elhelyezi azt a megfigyels tetszése szerint.
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Noha elképzelhetd, hogy a myocardialis vastagodas értékelhet6 az epi-/endocardialis
megjelenitésbél, a mozgas értékelése konnyebb az endocardiumot, illetve annak a diasztolé végénél
lévé pozicidjat tartalmazo megjelenitésbdl. Ez az Inner (Belsd) opcid Surface (Felllet) legordiilé
meniibél vald kivalasztasaval, majd kiemeléséhez az oldal vezérlGsavjaban az ED meniipontra
kattintdssal valdsithatd meg. llyen tipusu megjelenitéssel és bekapcsolt Gate (Kapuzas) kapcsoldval,
jo megkozelités a regiondlis mozgdsra az, hogy az endocardium milyen jol hizédik el rogzitett
helyzetétdl a diasztolé végén. J6 megoldas mindharom feliilet megjelenitése a Both (Mindkettd)
kivalasztdsdval a Surface (Felilet) legordiilé meniiben.
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A funkcid értékeléséhez az endocardialis feliiletre nincsenek szamok leképezve, mivel az
megnehezitené a regionalis funkcid értékelését nagy perfuzids hibakkal rendelkez6 betegekben. Ha
kivanatos a perfuzid evolucidjanak megtekintése a szivciklus alatt, a Counts (Beltésszam) opcid
kivalasztasa a Surface (Feliilet) legordiilé menibdél megjeleniti a kozép-myocardialis felletet a ra
leképezett maximalis belitésszamokkal.

Hasonldan, a perfuzié értékeléséhez az endocardialis felliletre nincsenek belitésszamok leképezve,
mivel az megnehezitené az LV-méret értékelését nagy perfuzids hibdkkal rendelkezé betegekben.
Ha kivanatos a 3D perfuzié megtekintése, a Function (Funkcid) opcid kivalasztdsa a Surface (Feliilet)
legordiilé menlbél megjeleniti a kozép-myocardialis felliletet a ra leképezett maximalis
belitésszam-értékekkel.



4.11. Kapuzott SPECT képek attekintése a Views (Nézetek) lapon

A Views (Nézetek) oldaljelz6re kattintds felhozza az aldbb lathaté Views (Nézetek) lapot, a Surface
(Feliilet) lapon taldlhatohoz nagyon hasonldé hat 3D nézetporttal. Ezen lap f6 célja az LV teljes
lefedése (noha kisebb képekkel, mint a Surface (Felilet) lapon Iév§), és a terheléses és nyugalmi
képek dsszehasonlitasanak egyszer(isitése azok bal-kattintassal és dthuzassal torténd, 6sszehangolt
manipuldlasaval. Ismét a Function (Funkcid) opcié kivalasztasa javasolt a Surface (Feliilet) legérdilé
menibdl, ha a perfuzié értékelésére van szilikség. Kapuzott SA adathalmazok esetén a felsé sor
jelenti a RAO, LAO és lejjebb fekv6 orientacidk a diasztolé végének megfelels nézeteit. Az alsé sor
jelenti ugyanezeket a nézeteket és fellileteket a szisztolé végén. A képek megtekinthetdk a szivciklus
cine megjelenitéseként a Gate (Kapuzas) kapcsoldra kattintdssal. Ha egynél tobb adathalmaz van
kivalasztva, adathalmazonként hdrom orientacié jelenik meg és jatszhatd le cine-ként, ahol
mindegyik képoszlop 6sszehangoltan manipulalhaté bal-kattintassal és athlzassal.

A WS e e e VIS R G S e W R A S - e -
[Abnormal Study  ~| « + [Stress MBI SASummed Str|1998-04-07 12 ~| « » [Rest Thallum |SA Summed Re|1998-04-07 10: =] « » Edit o . 100]»
Label Box Spin Pins | Oblique Scale 1.0 4 » Rate 16 4 » Surface|Both ] Function[Raw  ~| Grid[None ] viewrao =]

Name  Abnormal Study
Pat D 012345678

Sex MALE

Limits. -

TID 1.09

LngHrt  45:121

88524 SRS1 SDS 23
§S%35 SR%1 SD%34

Study Stress MIBI

Dataset  SA Summed Stress
Date 1998-04-07 12:11:37
Database MaleStressMB

Volume ~ 64ml (QC=2.23; IR=0.24)
Wall 125mi

Defect  42ml

Extent  34%

TPD 28%

Shape  0.67 [SI], 0.85 [Ecc]

Study Rest Thallium

Dataset  SA Summed Rest

Date 1998-04-07 10:19:30
Database MaleRestTl

Volume ~ 59ml (QC=3.87; IR=0.45)
Wall 145ml

Defect  1ml

Extent 1%

TPD 1%

Shape  0.62[SI], 0.84 [Ecc]




4.12. Mindent 6sszeallitva: a QPS-eredmények oldal

A QPS gombra kattintas felhozza a QPS-eredmények lapot, amelynek célja, hogy szintetikus
formatumban megjelenitsen minden perfuzids SPECT vizsgdlathoz kapcsolddd informaciét a
betegre. Ha rendelkezésre all, két adathalmaz mindig megjelenik a Results (Eredmények) lapon (az
1, 3 és 4 kijelzési opcidok nem aktivak). A Score (Pontszam) kapcsoldra kattintas helyettesiti a
pontozdablakot a terheléses és nyugalmi hiba mértéket és a TDP-t, illetve a hiba reverzibilitasat
(Graph (Diagram) kapcsold ki) mutaté tablazattal, vagy pedig a terheléses hiba szazalékos mértékét
és reverzibilitdsat mutatod oszlopdiagrammal (Graph (Diagram) kapcsold be). Ha képernyéfelvétel
készil errdl a laprdl kikapcsolt Contours (Konturok) kapcsoléval, és bekapcsolt Smear (Elken6dés)
kapcsoldval, mikdzben az Extent (Mérték) opcid ki van valasztva a Function (Funkcio) legordilé
menlibdl, az a beutald orvos szdmara elkildhet6 jé képet ad. Az aldbbi szabaly érvényes minden
pixel alapu pontszamra (TPD, mérték és hiba) és szegmens alapu pontszamra (vizudlis pontszam): ha
a nyugalmi pontszdm olyan értékeket tartalmaz, amelyek nyugalomban magasabbak, mint
terheléskor (6sszehasonlitva a terhelés/nyugalom part pixelenként vagy szegmensenként); ezekben
a helyzetekben a nyugalmi szegmenshez vagy pixelhez a terheléses pontszamérték lesz kijeldlve.
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4.12.1. Polartérképek értékelése

Az eredmények lap harom perfizids poldrtérképet és harom 3D parametrikus feliiletet (terheléses,
nyugalmi és reverzibilitas) szolgaltat. A Function (Funkcid) legérdilé mendi tartalmazza a Raw
(Nyers), Severity (Sulyossag) és Extent (Mérték) opcidkat, amelyek mindegyike érvényes mind a 2D,
mind a 3D megjelenitésekre. 20 vagy 17 szegmensbdl (Segments (Szegmensek)) allé racs, 3
vascularis térség (Vessels (Véredények)) vagy 5 tartomany (Walls (Falak)) fektethet6 rd minden
polartérképre és feliletre a Grid (Racs) legdrdiil6 meniibél. Polartérképek esetén a ratéttel tarsitott
szam jelenti a szegmensen, térségen vagy tartomanyon bellli egyes térképeken mért paraméter
atlagértékét. Mind a terheléses, mind a nyugalmi perfuzios értékek 100-ra vannak normalizalva.



4.12.2. Intelligens hibaszerkeszto

Az intelligens hibaszerkeszt6 haszndlhaté a kiterjedt polartérképek manudlis szerkesztésére. Az
eszkoz lehet6vé teszi hibdk hozzaadasat, eltavolitasat vagy modositdsat. A manudlis szerkesztések
kihatnak a kvantitativ eredményekre is (pl. hiba, kiterjedés, TPD, szegmentalis vizudlis pontszam és
Osszegzett pontszam. A hibaszerkeszt6 hasznalatahoz kattintson a Mask (Maszk) kapcsoldra a QPS
lapon. A kéros teriletek normalla tehet6k a bal egérgomb lenyomva tartdsaval és tartomany
rajzolasdval a kéros pixelek koré. Hasonldan, a normal teriiletek kérossa teheték a jobb egérgomb
lenyomva tartdsaval és tartomany rajzolasaval.

BEFORE
(Using Left mouse
button, ROl manually
drawn around defect in
the anterior wall)

AFTER
(defect encompassed by
the ROl is now
considered normal)

BEFORE
(Using Right mouse
button, ROl manually
drawn in the apical wall)

AFTER
(area encompassed by
the ROl is now
considered abnormal)

4.13. Mindent 6sszeallitva: a QGS-eredmények oldal

A QGS gombra kattintas felhozza a QGS eredmények lapot, amelynek célja, hogy szintetikus
formatumban megjelenitsen minden kapuzott SPECT vizsgalathoz kapcsolédd informaciét a
betegre. A QGS-eredmények lap csak az egyetlen adathalmaz mddot tdmogatja (a 2, 3 és 4 kijelzési
madd gombok nem aktivak). Mind a diasztolésvégi, mind a szisztolésvégi jellemzé révidtengely-
metszetek és 3D fellletek meg lesznek jelenitve, és az utdbbibdl cine készithets a Gate (Kapuzas)
menipontra kattintassal. A Score (Pontszam) kapcsold kikapcsoldsa a pontszdmablakot az id6-
térfogat gorbét (feketén) és levezetett értékeit (kitdlté gorbe) mutatd diagrammal helyettesiti,
amelybd6l megtorténik a diasztolés paraméterek kiszamitasa. Az id6-térfogat gorbe hasznalandé a
kapuzasi hibak létezésének értékelésére. Ha képernybfelvétel készil errél a laprol kikapcsolt
Contours (Konturok) kapcsoldval, és bekapcsolt Blur (Elmosédas) és Smear (Elken6dés)
kapcsoldkkal, mikdzben az Extent (Mérték) opcid ki van valasztva a Function (Funkcio) legordiilé
meniibél, az a beutald orvos szdmara elkildhet6 jo képet ad.
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TTPF  199ms

BPM 71.9 (R-R=834ms) Edit.

4.13.1. Az id6-térfogat gorbe értékelése
Ervényes id6-térfogat gdrbe minimuma (szisztolé vége) varhatdéan a 8 keretes kapuzott felvétel 3.

vagy 4. kereténél van, maximuma (diasztolé vége) pedig az 1. vagy a 8. kereténél. 16 keretes
kapuzott felvétel esetén a minimum (szisztolé vége) a 7. vagy 8. keretnél varhatd, maximuma pedig
(diasztolé vége) az 1. vagy 16. keretnél. Ha lényeges eltérés van ehhez a vart viselkedéshez képest,
az ésszer( feltételezés az, hogy a kapuzas sikertelen volt és a vizsgalatot meg kell ismételni. Alabb
[athato két példa érvénytelen id6-térfogat gérbékre.

Meg kell jegyezni, hogy az id6-térfogat gorbén taldlhaté minden hiba (kapuzasi hibak) atterjed a
kitolt6gorbére, mivel a kitoltégorbe az id6-térfogat gorbe elsé derivaltja.

Megjegyzés: 8 keretes, illetve 16 keretes kapuzott felvételek esetén az id6-térfogat gérbe
grafikonjan a 1. intervallumhoz tartozo térfogatérték ,,rd van illesztve” a gérbére a 8., illetve a 16.
intervallum utadn is.
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4.13.2. Polartérképek értékelése

A QGS-eredmények oldal két perfuzios polartérképet (a diasztolé végén és a szisztolé végén),
valamint két funkcionalis polartérképet (regiondlis mozgas és vastagodas) szolgaltat. A Function
(Funkcid) legordil6 mendi tartalmazza a Raw (Nyers), Extent (Mérték) és Severity (Sulyossag)
opcidkat, amelyek mindegyike csak a funkciondlis polartérképekre érvényes. Ezek kozil csak a Raw
(Nyers) jelentds a mozgas/vastagodas normal hatarértékeinek hianyaban. 20 vagy 17 szegmensbdl
(Segments (Szegmensek)) allo racs, 3 vascularis térség (Vessels (Véredények)) vagy 4 tartomany
(Walls (Falak)) fektethet6 ra minden polartérképre a Grid (Racs) legordiilé meniibél: minden
esetben a ratéttel tarsitott szam jelenti a szegmensen, térségen vagy tartomanyon beliili egyes
térképeken mért paraméter atlagértékét.

Az endocardialis mozgas leképezése a mozgasi polartérképen linearis modellt kévet 0 mm-t6l 10
mme-ig. 10 mm-t meghaladé mozgas = 10 mm-nek tételezett fel (a skala ,telitédik" 10 mm-nél), mig
a <0 mm mozgas (dyskinesia) = 0 mm-nek tételezett fel. Hasonléképpen 100 %-ot meghaladd
vastagodas = 100 %-nak tételezett fel (a skala ,telitédik" 100 %-nal), mig a <0 % vastagodas
(paradox vékonyodas) = 0 % -nak tételezett fel a vastagodasi polartérképen. A mozgastérképtdl
eltérGen, amely ,,abszolut" (milliméterek), a vastagodasi térkép ,relativ" (a vastagsag né a diasztolé
végétdl a szisztolé vége felé).

A VIGYAZAT: Noha a perftiziés hibék jelenléte kielégitGen felmérhets ,szabad szemmel”
a perfuzids polartérképeken, ugyanez nem igaz a mozgasi és vastagodasi térképekre!
Valdjaban jol ismeretes, hogy még normal betegekben is a septum tipikusan kevesebbet
mozog, mint az oldals6 fal (,sotét” térséget eredményezve a mozgastérképen), és a cstcs
jobban vastagodik, mint az alapzat (,tiikortojas” jellegi megjelenést eredményezve a
vastagodasi térképen). Funkcionalis polartérképek legjobban értékelheték az Extent (Mérték)
opcié valasztasaval a Function (Funkcid) legordiil6 meniiben, amely a koros térségeket
elsotétiti.
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4.13.3. Pixel (Voxel) méret

A fellilet- és térfogatméréseket gatolja, ha a pixelméret helyteleniil van felsorolva a kép fejlécében.
Ez dltaldban nem probléma az LVEF jellemz6 esetén, amely térfogataranyokbdl levezetett.
Hasonldképpen, a perfuzidméréseket (pl. a perfuzids hibak abszolut teriiletéét (de a hibateriilet az

LV szazalékaban valo mérését nem!) gatolhatja, ha a pixelméret helytelenil van felsorolva a kép

fejlécében. Modern kamerdak altaladban automatikusan kiszamitjak a pixelméretet, a |atétér és a
zoom informacid ismerete alapjan. Azonban lehetséges, hogy régebbi kamerak vagy ,,hibrid"
rendszerek (ahol egy adott gyarté kamerdja masik gyartd szamitogépével van 6sszekapcsolva)
nincsenek ugy bedllitva, hogy atvigyék a pixelméret-informdcidt az allvanyrdl, vagy ,,standard"
méretet (pl. 1 cm) hasznalhatnak alapértelmezésként. llyen esetekben korrekcids tényezét kell
manuadlisan kiszamolni ismert leképezett mintabdl (példaul pontos tavolsaggal elvalasztott két
vonalforras), és meg kell szamolni a pixeleket a vonalak kdzéppontjai koz6tt a rekonstrualt
tengelyre mer6leges képen. A képfejléc kulcsfontossagu részei (tobbek kozott a pixel- vagy
voxeldimenzid) megtekinthet6 a More (Tobb) oldal kivalasztasaval.

A VIGYAZAT: Kiilonosképpen 6vatosnak kell lenni a More (Tébb) lapon egész szamként

felsorolt pixelméretekkel (0 és 1 kiilonosen gyakran fordul eld), mivel azok gyakran atviteli
problémat jeleznek.

4.14. Fazisanalizis

Kapuzott vizsgalatokra vonatkozo globalis és regionalis fazisinformacidért kattintson a Phase (Fazis)
oldalgombra. A globalis statisztika megjelenik, ha a Grid (Racs) eszkdztar-beallitas bedllitdsa None
(Nincs). Ha racs, pl. Vessels (Véredények) (alabb lathatd) van kivalasztva, statisztika jelenik meg
minden tartomanyra. Haszndlja a Combine (Kombinalas) eszkoztarkapcsolot a kiilon és kombinalt
fazis- és amplitudo-polartérképek vagy parametrikus felliletek k6zotti atkapcsolashoz. Az info
ablakban rendelkezésre bocsatott tovabbi kezel6elemek (az alkalmazas jobb oldala) a kijelzési
opciokat kezelik (pl. valds idejl diagramkurzor vagy kijelzési egységek), és a polartérkép-kapcsold
lehet6vé teszi, hogy a regionalis kijelzés csak bizonyos tartomanyokra legyen korlatozva. A 2. sz.
adathalmazmddban az id6-aktivitas gorbék rejtettek, hogy helyet adjanak masik
hisztogramhalmaznak, és a 3. vagy 4. sz. adathalmazmaddban a regionalis kijelzések teljesen
rejtettek. Kérjik, tovabbi informacidért nézze meg a Referencia kézikényv et.

MEGJEGYZES: A fazisanalizis-algoritmus a 2015. évi és Ujabb valtozatban médosult, hogy kizarja a
basalis szamlalt érték olyan valtozasait, amely nem a tényleges myocardialis vastagoddasnak felel
meg, hanem ehelyett a diasztolé és szisztolé kdzotti billentylimozgasok altal okozott.
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4.15. Kinetikai analizis - coronaria-aramlastartalék

A kinetikus elemzés funkcié dinamikus PET és SPECT vizsgdlatok esetén lehetévé teszi a
myocardiumon belili abszolut terheléses és a nyugalmi véraram automatikus mennyiségi
értékelését specifikusan PET Rb és NH3 és SPECT Tc99m alapu vizsgdlatokhoz kifejlesztett
algoritmusok haszndlatdval. Lehet6vé teszi az abszolut coronaria-aramldstartalék (coronary flow
reserve, CFR) nem invaziv meghatdrozasat is. A kinetikus modellezési mddszer Rb-82 esetén az 1
szovet(i rekeszes modell (Lortie et al., EJINM 34:1765-1774, 2007). Viszont a kinetikus modellezési
modszer Nitrogén-13 ammadnia esetén egyszer(sitett 2 rekeszes modellt haszndl (Choi et al., JNM
34(3):488-497, 1993). A kinetikus modellezési médszer Tc-99m SPECT felvételek esetén az 1 kamras
modellt hasznalja (Leppo et al., Circ Res. 1989;65:632-639).



A e e MR T S e W B e G S T KNCLC S e S -
DicoNymized 01 ~| PET*_REST_¢DYN16frames_¢ 2011-04-01 11:( ¥| « » |PET*_REST_¢ DYN16frames_f 2011-04-01 1 - it

Label Orient| Contours ED ESiBIur Smear Gate Roliobiique Frame 14 < » 14 < » Zoom 2 4 » Rate 16 ¢ » Grid

Name DicoNymized 01
PatID PATID

Sex MALE

Limits

TID

LngHrt -

85l &8 &pS—
S$% - S%- SD%-

Study  PETA_REST STRESS_RBS2 (Adult)
Dataset DYN16frames_STRESS_2D_ap (AC)
Date 2011-04-01 11:06:42

Dcy Cor  Acquisition start time

RPP i 5

Volume ~ 94ml [14 - 150s] (QC=18.14; IR=0.00)
Shape  0.63 [SI], 0.86 [Ecc]

BPM %, Edit...
SysBP 7 Edit...

Study ~ PETA_REST STRESS_RES2 (Adult)
Dataset DYN16frames_REST 2D_ap (AC)
Date 2011-04-01 10:51:17

Dcy Cor  Acquisition start time

RPP ?

B8 Volume  93mi [14 - 150s] (QC=13.45; IR=0.00)
fll shape 058 (s, 0.85 [Ecc]

BPM o Edit...
SysBP 7 Edit...

Str FlowRst Flow  CFR StrSF Rst SF
LAD 122 084 146 040 039
LCX 203 100 204 038 034
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4.15.1. Kinetikus oldal kovetelményei

A kinetikus funkciéhoz legaldbb egy feldolgozott, transzverzalis formatumu dinamikus kardialis PET
vagy SPECT adathalmaz sziikséges. A CFR-eredményekhez mind a nyugalmi, mind a terheléses
dinamikus kardialis PET adathalmazok szlikségesek, transzverzdlis formatumban. A kinetikai analizist
ugy tervezték, hogy mikodjon keretek barmilyen szamaval, de szokdsosan 16-26 keret a
legszokdsosabban hasznalt klinikai helyzetekben.

4.15.2. Kinetikus oldal megjelenitések
A Kinetikus oldal megjelenit kvantitativ eredményeket polartérkép-, id6/aktivitas diagram és
pontszamdiagram formatumok hasznalataval.

e Polartérképek-Két sor polartérkép van megjelenitve a kinetikus oldalon.

A lap tetejéhez kozel megjelenitett polartérképek mutatjdk a betoltétt adathalmazokra vonatkozé
terheléses és nyugalmi abszolut véraramlast a myocardiumban, ml/g/min egységben. Ha mind a
nyugalmi, mind a terheléses dinamikus aramlasi adathalmazok be vannak t6ltve, a coronaria-
aramlastartalékot mutaté tovabbi CFR polartérkép is megjelenik. A grid (Racs) legordiilé meni



hasznalataval a polartérképek szegmentalhatok Vessels (Véredények), Groups (Csoportok), Walls
(Falak) és Segments (Szegmensek) szerint. A polartérkép pixelekhez az értékek atlagoltak minden
felhasznald altal definialt szegmensre.

o Alap kdzepén megjelenitett polartérképek a nyomjelzé izotép myocardiumon beliili
aktivitasat mutatjak [(Bg/ml)/Time(Sec)] egységekben. Maximum 4 polartérkép van
megjelenitve ebben a tartomanyban, ha mind a nyugalmi, mind a terheléses aramlasi
adathalmazok be vannak toltve. A polartérképek koziil kettd az 6sszes keretbdl szarmazd
informaciét 6sszegz6 osszegzett adatokat mutat, a fennmaradd két polartérkép a specifikus,
megjelenités alatt allé keretre vonatkozé adatokat mutatja.
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e |1d6/Aktivitas diagramok-Az Id6/Aktivitas gorbék megjelenitik a nyomjelzé izotdp aktivitasat
mind a jobb és bal kamraban (balra) talalhato vérpool belsejére, mind a Myocardiumra
(jobbra) vonatkozdan. Ha a Grid (Racs) beallitas beallitasa Vessels (Véredények), a
Myocardium diagram megjeleniti a gorbéket a 3 f6 coronaria véredényre (LAD, LCX és RCA)
vonatkozdan is. Az id6/aktivitas diagramokon 1évé értékek abszolut nyomjelzé izotop

aktivitast [Bg/ml]/Time[sec] jelentenek.

e Eredmények (Pontszamok)-A képernyd jobb alsé oldala mutatja az abszolut aramlast, a CFR-t
és a tulcsordulasi hanyadot (SF, spill-over fraction) a Myocardium minden térségére. Az SF a
radiotracer azon mennyisége, amely ,tulcsordult” a (szegmentaldssal vagy konturokkal
definialt) Myocardiumba a vérpooltartomanybdl terhelés és nyugalom esetén. Az SF-érték
segiti a klinikust az adathalmaz m(iszaki minGségének min6ség-ellenérzésében. Ha az SF
érték > 60% vagy 0,60, az rossz min&ségnek tekintett.

otr Flow Rst Flow CFR StrsF Rst=F
LAD 1.1 1.07 1.08 0.30 0.30
LCX 128 1.02 1.30 0.30 0.29
RCA 120 0.72 1.70 0.30 0.29
TOT 1.18 1.00 1.25 0.30 0.30

4.16. Jobb kamra (RV) szamszertisitése

Automatikus jobb kamra szamszer(sités és analizis most rendelkezésre all tAmogatott kapuzott
adatbazisokhoz. Kapcsoljon at az RV-re, majd kattintson a Process (Feldolgozas) gombra az
RV-konturok és a kvantitativ eredmények |étrehozdsahoz.
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4.17. Kalciumpontszam

A kalcium oldal a szivkoszoruér-artériaban talalhaté kalciumlerakéddsok mennyiségi
értékelésére és attekintésére haszndlatos. Diagnosztikai min6ségl, kontrasztanyag nélkiili CT-
adathalmaz sziikséges a kalciumoldalhoz. Ez az oldal szolgaltatja az eszk6zoket
kalciumelvdltozasok azonositasara a felvételen. Csak a szivkoszoruér-artéridk egyikéhez (LM,
LAD, LCX or RCA) hozzarendelt elvaltozasok hasznalatosak a teljes szivkoszoruér Agatston
kalciumpontszamanak kiszamitasara. A kalcium oldalra vonatkozd tovabbi részletek a QGS+QPS
referencia-Utmutatdban talalhatok.
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The following must be corrected to obtain percentile and risk
information:

* Patient race must be set.

4.18. Az eredmények mentése

A feldolgozas és a fent kdrvonalazott véleményezé l1épések végrehajtdsa utdn a felhasznalénak
rendelkezésére all az eredmények kompozit eredményfajlba valé elmentése. A f6 eszkodztarban
kattintson a Save (Mentés) menlipontra a Save Results (Eredmények mentése) parbeszédablakban.

2]

Resulls | PowerPoint |

Dataset [QGS Results

Save All Save Curnent Cance|
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Két 6 lehetGség all rendelkezésre az eredményfajlok elmentésére, a Results (Eredmények) és a
PowerPoint. A Results (Eredmények) fiil (alapértelmezett) lehetévé teszi a feldolgozott eredmények
elmentését a betegvizsgalaton belll egyetlen fajlként.

A PowerPoint fll lehet6vé teszi az eredmények és az alkalmazas konfiguralasi informacidjanak
mentését az esettanulmanyok kozvetleniil a PowerPoint bemutatdbdl vald gyors és konny(
inditasat lehet6vé tevé formatumban. A PowerPoint elmentési funkcid a referencia-kézikdnyvben
ismertetett.

Az alabbi miveletek tdmogatottak:

Save All Elmenti az eredményeket az 6sszes kivalasztott vizsgalatra
(Osszes
mentése)

Save Current | Az aktudlisan megjelenitett vizsgdlatra vonatkozéan menti el az

(Aktudlis eredményeket.

mentése)

Cancel Kilép a parbeszédpanelbdl az eredmények elmentése nélkiil. A felhaszndl6
(Mégse) kiléphet a parbeszédpanelbdl a parbeszédablak jobb fels6 sarkaban lévé

,X-re kattintva is.

4.19. Kilépés
A programok barmelyikébdl valé kilépéshez kattintson az Exit (Kilépés) gombra.
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5. QBS alkalmazas (Quantitative Blood Pool, Kvantitativ vérpool)
A QBS munkafolyamat szandékosan lizemmaddmentes. Ennélfogva semmilyen kilonleges
feldolgozasi szekvencia nincs el6irva a felhasznaldé szamara. Egy tipikus szekvencia a
kovetkez6képpen jatszodhat le:

Adathalmazok
betoltése

v

Felvétel és/vagy

MinGség lap rekonstrukcié ismétlése
Nyers
vetiletképek

mindségének

|
v gen

Van-e mozgds vagy

helytelen felvétel (pl.
LV/RV levagott) vagy
kapuzasi hibak

Nézetek lap

Nézetek
véleményezése

Metszetlap
Feluletlap
Igen N
Feliletek
l Helytelenek a konturok? véleményezése
- T Nem
Manualis (lap)
feldolgozas , PIapar
Regiondlis perfuzié- és (Sikvetilet) lap
funkciépontszamok véleményezése;
- annak meghatarozasa, ho *
Kezd$ lap manuélisan\g/a automatikilan T
Nyugalmi/terheléses &y Opcionalis
metszetek létrehozott-e
véleményezése
) 0
0 Integralt

Eredmények lap

Polartérképek, diasztolés funkcio,
szamszerd(isitési adatok és id6-

ARG-jelentés

(Ha rendelkezésre all)

térfogat gorbe véleményezése




Megjegyzés: A QBS képes a globdlis és regionalis LV- és RV-funkcidk paramétereinek
szamszerdsitésére, csak a rovid tengely( kapuzott vérpool-adathalmaz hasznalataval.

5.1. (QBSinditasa

A QBS inditasa standard konfiguracioban felhozza az alabb lathaté Main (F6) képernyét a Slice
(Metszet) oldaljelzGvel és a kiemelt Label (Cimke), LV és RV kapcsoldkkal. Jellemz6 metszetek
lathatdk, ahol ez egyes metszetek bal felsé részén taldlhaté szam mutatja annak sorrendjét a
rovidtengelyl adathalmazban. Bal kattintas a Label (Cimke) kapcsoldkra be- és kikapcsolja azt a
szamot és a metszet referenciavonalait.

Exit Process Reset Manual |1 2 3 4| Planar | Siice Surface Splash Views Counts Results Phase Snapshot More Diastolic Defaults | Default ~| Save Print Movie Help About

BP_TESTO1 | « + [REST GATED ShortAx 1996-01-23 15 »] 4 » Edit ., ~ G- o]+

Label Orlent|Lv RV ED ES Combine Blur Smear Gate Mask Strobe Frame 1 ¢ » Zoom 6 4 » Rate 164 »

Name ~ BP_TESTO1
PatiD  BP_TESTO1

Sex FEMALE

DOB  0000-00-00 00:00:00

Study  REST GATED
Dataset ShortAx

Date  1996-01-23 15:20:00

Volume - ] 162mi
EDV - -1 =
ESV - e

@
<
1
[

Eccentricity - (0] -
Matrix 64x64 x 32(z) x 8(t)
MmMVox  6.32 x 5.32 x 5.32

LV and RV Volumes [mi]

NO DATAIN THIS VIEW

A mappa neve (altaldban a beteg neve) és az adathalmaz ismertetése megjelenik a szinskalakat is
tartalmazd vizszintes szakaszon, amint aldbb [athatd. Bal kattintva a (Slices (Metszetek)
szinskalaban) a fligg6leges fekete csikra, majd athuzva azt a jobb szélre ,teliteni” fogja a skalat és
l[athatova teszi a szivet olyan esetekben, amikor erés extrakardialis aktivitas all fenn. A Parametric
(Parametrikus) szinskala csak akkor all rendelkezésre, ha az FFH-fazisképek megjelennek a Slice
(Metszet) lapon.



5.2 Forgasi vetiilletképek véleményezése

A Planar (Sikbeli) lapjelzére kattintas felhozza az aldbb lathato Planar (Sikvetilet) lapot. A Planar
(Sikvetilet) lap négy megjelenitési térséghdl all; a nyers Counts (Belitésszam) vetllettérségbdl, az
FFH amplitudotérségbdl, az FFH fazistérségbdl és a Phase Histogram (fazishisztogram) térségbdl
(FFH = First Fourier Harmonic - elsé Fourier harmonikus).

Az adatok feldolgozdsa el6tt mindig célszer( a nyers vetililetadatok megtekintése cine médon, a
betegmozgas megitélése céljabdl. A Lines (Vonalak) kapcsoldra kattintas két vizszintes vonalat hoz
fel, amelyeket manualisan kell ugy elhelyezni, hogy szorosan kozrefogjak a szivet. A Controls
(Kezel6elemek) kapcsoldra kattintds felhozza az individualis szinskalat és a vetiiletcsuszka-beallitas
kezel6elemeket a Counts (Szamértékek), FFH Amplitude (FFH-amplitidd) és FFH Phase (FFH-fazis)
kijelzési térségekhez. A leképezési adathalmaz(ok) folyamatos hurokban valé cine megjelenitése
elindithaté a Spin (Porgetés) kapcsoldra kattintassal (folyamatos forgatds). A Rock (Hinta)
kapcsoldra kattintds (a Spin (Porgetés) kapcsoldn kivil) valtozd irdnyud folyamatos megjelenitést,
oda-vissza cine-t eredményez. A cine sebessége bedllithaté a € P szimbdlumokra kattintassal a
Rate (Sebesség) cimke jobb oldalan. Feljegyzend®§ a sziv feltételezett hatarainak minden a vonalak
felé vagy azoktdl elfelé irdnyulé hirtelen mozgasa. Lényeges mozgds kihathat a QBS 4ltal mért
kvantitativ paraméterekre; ha ilyen mozgas észlelése torténik, okos megoldas a felvétel
megismétlése.
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Vetllet-
beallitd
cslszkak

Szinskala-
kezel6elemek

FFH Amplitude

Raw Counts (FFHT _ FFH- Phase Histogram
(Nyers szamértékek) amplitido) fazis (Fézishisztogram)

A beteg vagy a szervek mozgdasan kiviil a villogas (egymas melletti vetiiletek fényerejének hirtelen
megvaltozasa) is értékelhetd a vetliletekbdl késziilt cine véleményezésével. A villogas gyakran
kapuzasi hibakat jelez, és azt kisérhetik a Results (Eredmények) lapon taldlhaté id6-térfogatgorbék
megvaltozasai.



5.3. Képfeldolgozas

A Slice (Metszet) oldaljelzére kattintas kiemeli azt, és elGreviszi a QBS-t a Slice (Metszet) lapra. A
Process (Feldolgozds) gombra kattintas automatikusan alkalmazza a QBS-algoritmust az adatokra,
szegmentalva az LV-t és RV-t, kiszdmitva az endocardialis 3D feliileteket, és meghatarozva az 6sszes
globalis és regionalis kvantitativ kardidlis paramétert. A 3D-felliletek és a 2D metszetek sikjainak
metszete most az LV és RV egyenlé tavolsagban 1évé (rovidtengelyl képek) vagy kézép-ventricularis
(hosszutengelyl képek) részeit képvisel§ hat metszetre (sarga = RV, fehér = LV) fektetett
,konturokként” jelenik meg. Tovabba a képernyd jobb oldaldn Iévé minden kvantitativ
paramétermez6t most meg kell tolteni az aldbb lathaté numerikus értékekkel. A kvantitativ
méréseket késSbb targyaljuk részletesebben.
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5.4. QBS-konturok ellenérzése

A megjelenitett hat metszet helye interaktivan beallithaté megfelel6 metszet-referenciavonalaik
ortogonalis nézetekben valé mozgatasaval, mint fentebb lathatd; azonban a legtobb betegvizsgalat
esetén erre nem lesz szlikség.

Ekkor végre kell hajtani annak vizuadlis ellenérzését, hogy a konturok nyilvanvald pontatlansagok
nélkul kovetik-e az LV-t és az RV-t. Ez valdszinlileg magaban foglalja az LV és RV konturkapcsoldk be-
és kikapcsolasat, és a képek mozgdsba hozatalat (cine), bal-kattintassal a Gate (Kapuzds) kapcsoléra.
A legtobb lényeges pontatlansag extrakardialis aktivitas jelenlétének kovetkezménye.
Kilénosképpen varhatd lenne azt latni, hogy a) a konturok mas strukturara és nem a szivre



kozpontositottak, vagy pedig b) a konturok ,,elhtizédnak” a kamraktol azért, hogy szorosan
kovessenek szomszédos aktivitast. Ezen el6forduldasok nem gyakoriak, és azokat a kovetkezé
részben ismertetett Manual (Manualis) opciéval kell kezelni.

Mads potencidlis hibaforras a révidtengely(i adatok tulzott elmosddasa. Ha az adathalmaz tul lett
szlirve rekonstrukcio alatt, lehetséges, hogy az algoritmus sikertelen lesz a bal- és jobb kamra helyes
megkiilonboztetésében. Lehetséges, hogy a ventricularis konturok egymasba hatolnak, vagy esetleg
teljesen tévesek.

Megjegyzés: Mivel az algoritmushoz a kamrdk és pitvarok kézétti faziskiilbnbség sziikséges annak
érdekében, hogy helyesen ismerje fel ezeket a strukturdkat, ekkor nem lehet méréseket kapni
statikus fantomrdl, még akkor sem, ha kapuzott felvétel tértént.



5.5. Konturok maddositasa (Manualisoldal)

A Manual (Manudlis) kapcsoldra kattintas felhozza a Slice (Metszet) oldalt, 4 metszettel az ED
intervallumra és 4 metszettel az ES intervallumra, valamint a metszetekre szuperponalt maszkold
grafikdkat is. Lehetséges a maszkolé grafika alakjanak és helyzetének mdédositasa bal-kattintdssal a
maszkolé grafika fogdira (a maszkold grafika kiilonb6z6 pontjaira elhelyezett kis négyzetek és

korok), majd athazassal.

Minden intervallumra két révidtengely metszet (kbzép-ventricularis és apicalis), egy kozép-
ventricularis hosszutengely és egy kozép-RV fliggbleges hosszitengely metszet. Mivel a maszkot
alkoto kiilonbdz6 pontok kozott kényszerek allnak fenn, a metszetek vélasztéka korlatozott lehet (a
mas oldalakon Iévé metszetvalasztékhoz képest). A maszkold grafikat az alabbiak megvaldsitasara

tervezték:

Extrakardialis aktivitas maszkolasa LV és RV kiilénvalasztasa



: Mitral separator

A kamrak és pitvarok kiilénvalasztasa Az RV elvalasztasa a truncus pulmonalis-tél
(Tricuspidalis és mitralis elvalasztok) (Pulmonalis billenty(ielvélaszté)

Altaldban az alabbi szekvenciat kell kdvetni a maszk optimalis elhelyezése céljabdl:

w

Kezdje az ED intervallummal (a lap bal fele);

allitsa be a HLA-megvezet6t a basalis SAX-metszetben a kozép-ventricularis HLA-metszet
kivalasztasahoz;

mozgassa az egész maszkot a HLA-metszetben a szogletes fogd elhlzasaval;

allitsa be a korkoros fogdkat a septalis és mitralis szeparatorokhoz a HLA-metszetben (ez az
eljaras kilonb6z6 SAX-metszetek kivalasztasat okozhatja), csak helyezze el ugy a fogdkat és
metszeteket oly mddon, amely lehetévé teszi a septum jé dbrazoldsat a SAX- és HLA-
nézetekben);

allitsa be a korkoros fogdkat a septalis szeparatorokhoz a SAX-metszetekben

allitsa be a VLA-megvezet6t a basalis SAX-metszetben a kozép-RV VLA-metszet
kivdlasztdsdhoz, ez automatikusan beallitja az elsé tricuspidalis fogdt a HLA-nézetben;

allitsa be a masodik tricuspidalis fogdt a HLA-nézetben, hogy helyesen elvdlassza az RV-t az
RA-t4l;

ha az RV Truncation (RV-csonkolds) be van kapcsolva, vigye a szogletes pulmonalis
billenty(ifogét a megfelel6 helyre;

Allitsa be a pulmonalis és tricuspidalis billenty(iket a SAX- és VLA-metszetekben a kdrkoros
fogdk hasznalatdval.



Nem-linedris szines keres6tablazat segithat a kiilonb6z6 maszkelvalasztdl legjobb helyének
meghatdrozdsdban (a példaul szolgalé képeken a “Cool” (Hideg) szintérkép haszndlatos). Az aldbbi
adja a maszkelhelyezés Iépéseinek grafikus dbrdzolasat.

Miutan az ED-maszk jél el van helyezve, hasznalja a Copy to ES >> gombot a maszk helyzetének ES-
intervallumra masoldsahoz. A helyes ES-intervallumot manualisan kell kivalasztani a kép
vizsgdlatdval, majd annak vizualis meghatdrozasaval, hogy melyik keretben latszanak a kamrak



teljesen dsszehluzdédottnak. A program automatikusan megkisérli a megfeleld intervallum
kivalasztdsat, de sziikség lehet manudlis beallitdsra. Ha Ugy kivanja, a maszk bedllithaté az ES-
intervallumban, majd visszamasolhatd az ED-intervallumra a << Copy to ED (<< Mdsolas ED-re)

gomb hasznalataval (vegye figyelembe, hogy az ES-maszk teljesen helyettesiteni fogja az ED-
maszkot).

Ha megtortént a maszk lemasolasa, és az intervallum beallitdsa, ismételje meg a fenti eljarast az ES-
intervallumra.

Alabb lathatdk a nézetablakok a manudlis oldalrdl, az ED- és ES-maszkok elhelyezése utdn.

End-Olastode [1) End-Systole [4]

¢ (ED) views (lof side of the page

views (use "Copy S »"

views (rght sio

"% nerate onfy COUNt-DE3ed Mmeasurements
10 Gisable pulmonary vaive RV truncation

Miutan megtortént a maszk elhelyezése, kattintson a Process (Feldolgozas) menilipontra az adatok
maszk hasznalatdval valé feldolgozdsdhoz, vagy valassza ki a Counts Only (Csak szamértékek)
menipontot, majd kattintson a Process (Feldolgozas) menlipontra csak szamértékalapu feldolgozas
végrehajtasdhoz. Vegye figyelembe, hogy ha a Counts Only (Csak szdmértékek) opcié van
kivdlasztva, nem jonnek létre felliletek, és csak korlatozott informacié fog rendelkezésre allni a
Counts (Szamértékek) lapon.



Ha az RV Truncation (RV-csonkolas), ki van kapcsolva, nem lesz RV-csonkolas végrehajtva. Barmely
id6pontban haszndlja a Reset (Alaphelyzetbe allit) gombot a maszk visszadllitdsdhoz eredeti (nem
adathalmaz-specifikus) konfiguracidjaba. Ez megsziintet minden felhasznaléi valtoztatast.

A fennmaradé oldalvezérlések (LV, RV, ED, ES, Blur, Smear, Gate, Mask, Frame, Zoom, és Rate - LV,
RV, ED, ES, Elmosddas, Elken6dés, Kapuzas, Maszk, Keret, Zoom és Sebesség) ugyanazt a funkciét
hajtjak végre, mint a Slice (Metszet) lapon.

5.6. Kapuzott SPECT vérpool-felvételek véleményezése a Metszet lapon

Az LV és RV funkcié elsé vizualis értékelése végrehajthato a Gate (Kapuzas) kapcsolora kattintassal a
hat metszetbdl készilt cine megjelenitéséhez, mikdzben kattintassal be- és kikapcsolja az LV és RV
kapcsoldkat. A cine sebessége beallithaté a 4P szimbdlumokra kattintassal a Rate (Sebesség)
cimke jobb oldaldn. Tovabba, id6beli és térbeli simité szliré alkalmazhaté a képekre a Blur
(Elmosddas), illetve a Smear (Elkenédés) kapcsoldkra kattintassal. Ez kiilondsen hasznos kis
beltésszamu képeken a statisztikus zaj csokkentésére vizudlis értékelés esetén, és nem befolydsolja
a kvantitativ eredményeket. Aldbb lathato a Slice (Metszet) lap a kapuzott képek attekintésére
bedllitva.

Megjegyzés: A Blur (ElImosodds) és Smear (Elkenédés) funkciok csak a kép megjelenitését
befolydsoljak. A QBS algoritmusok az eredeti, simitatlan adatokon miikédnek, a Blur (ElImosddds) és
Smear (Elkenédés) bedllitdsoktal fiiggetleniil.
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A Cedars-Sinai Medical Center (CSMC) intézményben szokasosan szlirke vagy termikus skala
haszndlatos a falmozgas vizualis értékelésére.
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5.7. Kapuzott SPECT vérpool-felvételek attekintése a Splash (Kezdd) lapon
A Splash (Kezdd) oldaljelz6re kattintas felhozza az aldbb lathato Splash (Kezdd) oldalt, az 6sszes
rendelkezésre 3all6 rovid képpel, amelyeket aztan lehet egyidejlileg kapuzni bal-kattintassal a Gate
(Kapuzas) kapcsoldra. Idénként el6fordulhat, hogy a felhasznald ki akar valasztani képeket
alaposabb vizsgalatra. Ez megvaldsithatd a “popout”(felbukkanas) funkcié hasznalataval. Ez
végrehajthaté jobb-kattintassal a kivant képre a kivalasztashoz, illetve a kivalasztas
megsziintetéséhez (a kivalasztott tételek sarkai kéken kiemeltek), majd bal-kattintva az alul lathaté
Popout (Felbukkanas) kapcsoléra.
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Splash (Kezdd) oldal a Popout (Felbukkanas) engedélyezése utan



5.8. Kapuzott SPECT vérmennyiség-felvételek attekintése a Surface (Feliilet)
lapon

A Surface (Feliilet) lapjelz6re kattintas felhozza az alabb lathaté Surface (Feliilet) lapot, a kamrak

parametrikus reprezentacidjat, amely zold drétracsfeliiletbél (ventricularis ED endocardium) és

arnyékolt feliiletekbdl (ventricularis endocardium) all. A Gate (Kapuzas) kapcsolé lehetévé teszi,

hogy a felhasznald kévesse a 3D falmozgast a kardidlis ciklus teljes egészében, mikdzben a képre

kattintds, és annak athuzasa interaktivan és valds id6ben elhelyezi azt a megfigyel6 tetszése szerint.
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A belitésszam-adatokbdl kapott izofelllet is megjelenithetd. Ez a fellilet potencialisan haszndlhato a
falmozgds vizualis értékelésére is, noha egyetlen izofeliilet (semmilyen szinten) sem adja meg az
endocardium helyzetét. A felhaszndld ezutdn szuperpondlhatja a szamitott feliileteket az izofellilet-
megjelenitésre. A legjobb mddszer ennek megtételére az LV és RV felliletek megjelenitése
drétracsként (piros és kék, értelem szerint), az drnyékolt izofeliilettel egyiitt. A zajeffektusok
elkerilésére az izofellilet szarmaztatasakor ajanlott az id6beli simitas bekapcsoldsa a Blur
(Elmosddas) kapcsoldra kattintassal. Megjelenitési karakterisztikak beallithatdk kilén-kilon az LV és
RV tételekre, a megfelel6 opciomeniik hasznalataval.



5.9. Kapuzott SPECT vérpool-felvételek attekintése a Views (Nézetek) lapon
A Views (Nézetek) oldaljelz6re kattintas felhozza az alabb lathatd Views (Nézetek) lapot, a Surface
(Feliilet) lapon taldlhatéhoz nagyon hasonldé hat 3D nézetablakkal. Valéjaban ezen oldal 6 célja az
LV és RV teljes lefedésének lehetévé tétele, noha a Surface (Feliilet) oldalon talalhatéval
Osszehasonlitva kisebb képekkel.
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5.10. Mindent 6sszeallitva: Az eredmények lap
A Results (Eredmények) gombra kattintds felhozza az alabb lathatd Results (Eredmények) lapot,
amelynek célja, hogy szintetikus formatumban megjelenitsen minden kapuzott vérpool-vizsgdlathoz

kapcsolédod informaciot erre a betegre. Ha képernyéfelvétel késziil errdl a laprdl kikapcsolt LV és RV
konturkapcsoldkkal, az a beutalé orvos szamara elkiildhetd jé képet ad.
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5.10.1. Az id6-térfogat gorbe értékelése

Ervényes idS-térfogat gérbe minimuma (szisztolé vége) varhatdan a 8 keretes kapuzott felvétel 3.
vagy 4. kereténél van, maximuma (diasztolé vége) pedig az 1., 7. vagy a 8. kereténél. 16 keretes
kapuzott felvétel esetén a minimum (szisztolé vége) a 7. vagy 8. keretnél varhatd, a maximum pedig
(diasztolé vége) az 1. vagy 16. keretnél. Ha lényeges eltérés van ehhez a vart viselkedéshez képest,
az ésszer( feltételezés az, hogy a kapuzds sikertelen volt és a vizsgdlatot meg kell ismételni. Helyes
gorbe példaja lathatd fent.

Megjegyzés: 8 keretes, illetve 16 keretes kapuzott felvételek esetén az id6-térfogat gérbe
grafikonjan a 1. intervallumhoz tartozo térfogatérték ,,rd van illesztve” a gérbére a 8., illetve a 16.
intervallum utadn is.

5.10.2. Polartérképek értékelése
A QBS két falmozgasos polartérképet szolgaltat, egyet-egyet az LV-re és RV-re.

Az endocardialis mozgas leképezése a mozgasi polartérképen linedris modellt kdvet 0 mm-tél 10
mme-ig. 10 mm-nél nagyobb mozgdas = 10 mm-nek tételezett fel (a skala ,telitédik" 10 mm-nél), mig
a <0 mm mozgas (dyskinesia) = 0 mm-nek tételezett fel. A Results (Eredmények) lapon lathatd



parametrikus eredmények nem erre a 10 mm-es hatarra, hanem ehelyett a maximalis falmozgasra
normalizaltak. Az FFH Amplitude (FFH-amplitudd) polartérképek és feliletek nincsenek semmilyen
modon normalizélva. Az FFH Phase (FFH-fazis) polartérképek és felliletek Ggy vannak megjelenitve,
hogy a 0 és 360° kdzotti szogek atfogjak a szines csikot (a negativ szogek koriilfogjak a 0-360
tartomanyt, azaz -20° 340°-ként van megjelenitve). Vegye figyelembe, hogy paradox mozgas ugy
tlinne, mintha nem zéré amplituddja és normal térségekkel ellentétes fazisértéke lenne (azaz a fazis
szine a parametrikus szinsav mas részének fog megfelelni).

Megjegyzés: J6l ismeretes, hogy még normdl betegekben is a septum tipikusan kevesebbet mozog,
mint az oldalsé fal (,sétét” térséget eredményezve a mozgdstérképen).

5.10.3. Diasztolés funkcio
A Diastolic (Diasztolés) kapcsoldra kattintas az LV és RV térfogatgorbéket LV és RV térfogat- és
kitoltési gorbékkel helyettesiti, valamint szamitott diasztolés paraméterekkel. A felhasznaldnak
esetleg le kell gorditenie az Info ablakot vagy maximalnia kell a QBS-ablakot ahhoz, hogy lathassa az
Osszes szamitott paramétert.
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5.11. Fazisanalizis

Az opcionalis ,,PlusPack” komponenssel a QBS faziselemzési oldalt szolgaltat globalis és regionalis
hisztogramokkal és parametrikusan leképezett fellletekkel. A Phase (Fazis) oldalgombra kattintds
felhozza a faziselemzés lapot. Részletes statisztika és a tartomanyok kozotti id6kilonbségek
megtalalhatdk az info ablakban (az alkalmazas jobb oldala). A felhasznaldnak esetleg le kell
gorditenie az Info ablakot vagy maximalnia kell a QBS-ablakot ahhoz, hogy lathassa az 6sszes
szamitott paramétert.
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5.12. Muga-oldal

A muga (multi-gated acquisition, tdbbszordsen kapuzott adatfelvétel) oldal hasznalatos 8 vagy
16 lapot tartalmazé sikbeli kapuzott vérkészlet-adatkészletek esetén. Ez haszndlatos a muga
felvételekbdl szarmazo kvantitativ eredmények feldolgozasara és attekintésére egyarant. A
Muga oldalra vonatkozo tovabbi részletek a QBS referencia-Utmutatéban talalhatok.
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5.12.1. Pixelméret
A QBS térfogatméréseket gatolhatja, ha a pixelméret helyteleniil van felsorolva a kép fejlécében
(ez rendszerint nem probléma ejekciés hanyadok esetén, amelyek térfogataranyokbdl vannak

levezetve). Modern kamerdk altalaban automatikusan kiszamitjak a pixelméretet, a [atotér és a
zoom informacio ismerete alapjan. Azonban lehetséges, hogy régebbi kamerdk vagy ,hibrid"
rendszerek (ahol egy adott gyarté kameraja masik gyartd szamitdgépével van 0sszekapcsolva)
nincsenek ugy beallitva, hogy atvigyék a pixelméret-informaciét az allvanyrdl, vagy ,standard"
méretet (pl. 1 cm) haszndlhatnak alapértelmezésként. llyen esetekben korrekciés tényez6t kell
manudlisan kiszamolni ismert minta (példdul pontos tdvolsaggal elvalasztott két vonalforras)
leképezésébdl, és meg kell szamolni a vonalak kozéppontjai kozotti pixeleket a rekonstrualt
transaxidlis képen.
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5.13. Az eredmények mentése

A feldolgozas és a fent kdrvonalazott véleményezé l1épések befejezése utan a felhaszndldnak
rendelkezésére all az eredmények eredményfajlba valé mentésének opcidja. A f6 eszkoztarban
kattintson a Save (Mentés) menlipontra az aldbb lathaté Save Results (Eredmények mentése)
parbeszédablak megjelenitése céljabol.

i® Save Results [yl

Results| | powerPoint |

Dataset |GBS Results

Sawve All | Save Current | Cangel

Két ful valaszthato elmentéskor, a Results (Eredmények) és a PowerPoint. A Results (Eredmények)
ful (alapértelmezett) lehet6vé teszi a feldolgozott eredmények mentését adathalmazként a
betegvizsgalaton belil. A felhasznalé nevet ad az eredmény-adathalmaznak, amely a QBS-bél valé
kilépéskor megjelenik majd a betegvizsgalat adathalmaz-listdjan. Néhany esetben tovabbi opcid is
rendelkezésre allhat az eredményfdjl formatumanak kivalasztdsahoz. Ennek célja a szoftver régebbi
valtozataival valé kompatibilitas biztositasa. Vegye figyelembe, hogy a jelenlegi valtozat 6sszes
szamitasi eredménye esetleg nem all rendelkezésre a szoftver régebbi valtozataiban.

A PowerPoint fil lehetGvé teszi az eredmények és az alkalmazas konfiguralasi informacidjanak
mentését az esettanulmanyok kdzvetleniil a PowerPoint bemutatdbdl vald gyors és konny
inditasat lehetévé tev6 formatumban.

Az aldbbi miveletek tamogatottak:

Miivelet ‘ cél

Save All (Osszes mentése) | EImenti az eredményeket az dsszes kivalasztott vizsgalatra

Save Current (Aktudlis Az aktuélisan megjelenitett vizsgalatra vonatkozdan menti el az
mentése) eredményeket.
Cancel (Mégse) Kilép a parbeszédpanelbdl az eredmények elmentése nélkiil. A

felhasznal6 kiléphet a parbeszédpanelbdl a parbeszédablak jobb
fels6 sarkaban 1év6 ,, X”-re Kattintva is.
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6. AutoRecon alkalmazas (automatikus rekonstrukcio)

Az AutoRecon opcionalis alkalmazas a sziv, agy és mdas (maj, csont stb.) SPECT és kapuzott SPECT
adathalmazok automatikus és manualis rekonstrukcidjahoz, reorientaciéjahoz és
mozgdaskorrekcidjahoz. Az automatizalas mértéke és az AutoRecon altal nyujtott feldolgozasi opcidk
flggenek a kivalasztott adathalmaz tipusatél. Az AutoRecon érvényesitett szabalyokat alkalmaz a
vetiiletképek rekonstrudldsdra és reorientaldsara, és csdkkenti a vizsgdlatok feldolgozasakor
meghozandé dontések szamat.

6.1. AutoRecon inditasa
Az AutoRecon standard konfiguraciéban valo inditasa felhozza a Reconstruct (Rekonstrualas) lapot a
kivalasztott adathalmaz(ok)at betdltve, az aldbbi dbran lathaté mddon.
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e T e i o e e s e i = =
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) T
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lterations[12 Subsets|0 lterations[12 Bubsets|0

Filter|Butterworth = || Analviic Filter|Butterworth = || Anzlvtic
I
L

Cutoff IT; Cutoff Jo.55
Order - | Order [10.00
SI\cesW/l? Matrix|«1  ~ Shcesl?/l? Iatrix|=1
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6.1.1. Fels6 panel kezeloelemek

Az AutoRecon felsé paneljében 1évé kezel6elemek lehet6vé teszik, hogy végrehajtson alkalmazasi
funkcidkat, pl. alapértelmezett fajlok kivalasztasat, fajlok elmentését vagy képek formazasat. A
kezelGelemek tobbsége elérhet6 az aktualisan megjelenitett AutoRecon ablaktél fliggetlenil. Az
ebben a panelben talalhatd egyes gombok rovid ismertetése aldbb lathatd.

e Recon - A rakattintas manualisan rekonstrudlja az aktualisan megjelenitett
adathalmaz(oka)t. Adathalmaz manualis feldolgozdsdhoz meg kell hatdrozni a
rekonstrukcids hatarokat, ellendrizni kell és be kell allitani a f6 ablak kezel6elemeit igény
szerint, majd rd kell kattintani a Recon gombra. A Recon gomb haszndlatakor az AutoRecon
nem lép tovabb automatikusan a Reorient (Reorientacid) ablakra. Ha a Motion Correction
(Mozgéskorrekcio) tipusanak beallitdsa Auto, a Motion (Mozgds) ablak megjelenik, miutan
megkezd6dott az adathalmaz(ok) rekonstrukcidja.

e Reset Page (Oldal alaphelyzetbe) - A rakattintds visszaallitja a feldolgozott adathalmaz(ok)
és a nézetablak beallitasait az eredeti értékiikre. Ugyanekkor el is tavolit minden
feldolgozott, de el nem mentett adathalmazt.

e Copy Page (Oldal masoldsa) - A rékattintas lemasolja a feldolgozasi beallitasokat
nézetablakok egyik halmazarél a memaridba betoltott 6sszes tdbbi objektumra.

e Auto All (Minden automatikusan) - Az Auto All (Minden automatikusan) csak kardialis
adathalmaz(ok) esetén all rendelkezésre. Ez az opcid automatikusan meghatarozza a
rekonstrukcios hatarértékeket, rekonstrudlja és reorientalja a kardialis adathalmaz(ok)at. Az
Auto All (Minden automatikusan) transzverzalis metszeteket hoz létre, automatikusan
tovabblép a Reconstruct (Rekonstrualas) ablakra és automatikusan reorientélja a
ventricularis térfogatot. Ha a Motion Correction (Mozgaskorrekcid) tipusanak bedllitasa
Auto, a Motion (Mozgas) ablak megjelenik, miutan megkezd6dott a rekonstrukcid a
mozgaskorrigalt adathalmaz(ok) hasznalataval.

e Auto Recon (Automatikus rekonstrualas) - Ez az opcié automatikusan meghatarozza a
rekonstrukcio hatarértékeit, és rekonstrualja a kardidlis adathalmaz(ok)at. Az Auto Recon
(Automatikus rekonstrualds) automatikusan létrehozza a transzverzalis metszeteket, de nem
|ép tovabb a Reorient (Reorientalas) ablakra. Ha a Motion Correction (Mozgaskorrekcio)
tipusdnak beallitdsa Auto, a Motion (Mozgas) ablak megjelenik, miutdn megkezd&dott a
rekonstrukcié a mozgaskorrigdlt adathalmaz(ok) haszndalataval.

e Auto Reorient (Automatikus reorientdlds) - A rakattintds automatikusan reorientdlja a
kardidlis adatahalmaz(oka)t. Ha nem rekonstrualta az adathalmaz(oka)t, az Auto Reorient
(Automatikus reorientalas) automatikusan rekonstrualja, majd reorientalja az
adathalmazokat. Ha a Motion Correction (Mozgdskorrekcid) tipusdnak beallitdsa Auto, a
Motion (Mozgas) ablak megjelenik, miutan megkezdddott a rekonstrukcié a mozgdskorrigalt
adathalmaz(ok) hasznalataval.

e Defaults (Alapértelmezések) - A Defaults (Alapértelmezések) mezé megjeleniti az aktudlisan
kivalasztott alapértelmezett bedllitasok nevét.
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6.2.

Munkamenet

Kardidlis adathalmazok szokasos feldolgozasi szekvenciaja AutoRecon-ban az aldbbi médon néz ki:

1)

2)

3)

Toltse be a kivant adathalmaz(ok)at a beteghdngész6bdl, majd kattintson az AutoRecon
gombra.

A Reconstruct (Rekonstrudlas) lapon kattintson az Auto All (Minden automatikusan) opciora a
fel nem dolgozott SPECT vagy kapuzott SPECT kardialis adathalmazok automatikus
rekonstrualdsa és reorientdldsa céljabdl, az Auto Recon (Automatikus rekonstrualas) opciéra a
kardidlis SPECT vagy kapuzott SPECT transzverzdlis adathalmaz automatikus létrehozdsahoz,
majd az Auto Reorient (Automatikus reorientalds) opcioéra a kardialis SPECT vagy kapuzott
SPECT transzverzalis adathalmazok automatikus reorientalasahoz.

Megjegyzés: Ha nem rekonstrualta a transzverzdlis adathalmazt, az Auto Reorient
(Automatikus reorientalas) automatikusan rekonstrualja az adathalmazt, az adathalmaz
reorientalasa el6tt. Az AutoRecon automatikusan tovabblép a Reorient (Reorientdlds) ablakra,
ha az Auto All (Minden automatikusan) vagy az Auto Reorient (Automatikus reorientdlds)
opcidk ki vannak valasztva.

Az aldbbi oldalak ellenGrzésével értékelje a képeket annak biztositasa céljabdl, hogy tovabbi
manipulacié nem sziikséges:

(1)Reconstruct (Rekonstrualas) oldal

a. Arekonstrudlasi hatarértékek teljesen koril kell vegyék a bal kamrat, és azok elhelyezése
szimmetrikus kell legyen a bal kamra felett és alatt, a kamratdl legfeljebb 5 pixel
tavolsagra.

b. A rekonstrudlasi hatarértékek nem vaghatnak bele a bal kamraba.

Megjegyzés: Ha a rekonstrudlasi hatarértékek nincsenek megfeleléen meghatarozva,

manudlisan dolgozhatja fel a kardialis adathalmaz(oka)t. Nyomija le a bal egérgombot, majd

hlzza a rekonstrudldsi hatdrértékvonalat a kamrahoz kdzel, majd bal-kattintson a Recon

gombra. Ha a mozgaskorrekcid tipusa Auto-ra van allitva, a Motion (Mozgas) ablak megjelenik

rekonstrualds utan.
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Rekonstrualasi
hatarértékvonal

Transzverzalis
metszet
referenciavonal

Rekonstrudlasi
hatarértékvonal

Rekonstrualas elo6tt Rekonstrualas utan

(2) Reorient (Reorientalas) oldal
a. Areorientalt bal kamra lathaté kell legyen a Short Axis (Rovidtengely), Vertical Long Axis
(Flgg6leges hosszutengely) és Horizontal Long Axis (Vizszintes hosszutengely)
nézetablakokban.

(Transzverzalis) nézetablakban.
c. Ellenérizze az Elevation (Magassag) vonal elhelyezkedését és orientdcidjat a Sagittal
(Szagittalis) nézetablakban.

Megjegyzés: Ha sziikséges, reorientalja manualisan a kamrat. Bal-kattintson és hizza az
Azimuth (Azimut) vagy Elevation (Magassag) referenciavonalon Iévé kort a kamra kozepére.
Bal-kattintson és hlzza az Azimuth (Azimut) vagy Elevation (Magassag) referenciavonal végét
abba az irdnyba, amerre orientalni szeretné a kamrat. Bal-kattintson és hlzza az adathalmaz
referenciavonalait Ugy, hogy azok kozel legyenek a kamrahoz, de ne végjanak bele a kamrdaba.



Azimuth O

| Reorientalas el6tt Reorientalas utan

(3)Motion (Mozgas) oldal
A Motion (Mozgas) oldal tartalmazza a MoCo (Cedars-Sinai Motion Correction, Cedars-
Sinai mozgaskorrekcid) alkalmazast, amely a SPECT felvétel alatti mozgashoz kapcsoldédo
m{termékek automatikus és manualis korrekciéjara hasznalatos. Az adathalmazok
mozgasi mitermékekre valé korrekcidja automatikusan megtorténik, ha a
mozgaskorrekcio tipusdnak beallitdsa Auto a Reconstruction (Rekonstrualas) oldalon.

a. Ellendrizze, hogy minden mozgdasi mlitermék pontos korrekcidja megtortént.

Megjegyzés: Mozgas manudlis korrekcidjahoz menjen végig a referencia-nézetablakban lévé
Osszes metszeten, a képek beigazitdsahoz szlikség szerint mozgassa a képet minden metszeten
a mozgaskorrekcios tavkapcsoldk hasznalataval. A vizsgalat manualisan mozgaskorrigalt
adathalmazokkal valé rekonstrudldsahoz valtoztassa a mozgdaskorrekcié tipusat a Reconstruct
(Rekonstrualds) lapon Manual (Manualis) tipusra.



Mozgaskorrigalo
tavkapcsolék

“r <>

-
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v

oo— A= P A~ PN | Cydlogram \
$ E Correct
Horizontal Reference y \

Reset
Clear Z117
) - — (Alaphelyzetbe allit)
(Vizszintes referencia) P Y-axis
¥ Mask
Det|Single ¥

X-axis (pix)

Y -axis (pix)

Hesfrmy

Motion Correction Viewports
(Mozgéskorrekciés nézetablakok)

155H0}

4) Oldal mentése

a. Engedélyezze a kapcsoldablakokat minden elmenteni kivant adathalmazra, és ellendrizze,
hogy minden View ID (Nézet ID) helyes.

b. Bal-kattintson a Save (Mentés) gombra az adathalmaz elmentéséhez.

LS |

VIGYAZAT: Ne keverje 6ssze a Save Page (Oldal mentése) opciét a felsé panel

kezelSelemek jobb szélén 1évé Save (Mentés) gombbal. A Save (Mentés) gomb elmenti az

osszes adathalmazt anélkiil, hogy lehet6vé tenné Onnek a mentési paraméterek
megvaltoztatdsat.
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Save Page (Oldal
mentése) opcio

Defau\tsh\m j\wy Close Manage

Save (Mentés)
gomb

\ Help

Recon Auto All
Reset Page Auto Recon Dat#‘ Cardiac Brain Other |H Dual‘ Gate ummed Unsummed ‘ Save
Copy Page Auto Reorient Page‘ Reconstruct Reorient Motion Mo:%‘ Print
Palleml AutoBPECT normal T1 REST TL Projections AM ADENO MIBI Projections j

Tags |

[ Transverse  [TRA

[~ Transverse  [TRA

[ Short Axis  [Stress sax

[ Shart Axis  [Rest 3ax

I~ W Long Axis  [vLA

[ W Long Axis  [VLA

[ Hlong Axis  [HLA

[~ Hiong Axie  [HLA

¥ Summed Raw [SUM RAW

[ Summed Raw [SUM RAW

¥ MoCoRaw  [MOCO RAW

¥ MaCoRaw  [MOCO RAwW

A Save (Mentés) ablak

5) Bal-kattintson az Exit (Kilépés) gombra az AutoRecon-bdl vald kilépéshez.

7. MoCo alkalmazas (Mozgaskorrekcio)

A MoCo az aldbbi komponensekbdl all:

Nézetablak-
megjelenités
Szinkezelés
Adathalmaz-
valaszto
Nézetablak-
kezelés

MoCo kezelése

Kép- és eredménymegjelenités

Kezeli a nézetablakok megjelenitését

érvényesitését.

Kivalasztja az aktualis szinskala- és szinintenzitds-leképezést.
Kivalasztja az aktualisan megjelenitett adathalmazt.

Exit
Present

Snapshot

Match Swap Move 4 »

Kezeli az automatikus és manudlis mozgaskorrekcio feldolgozasat és
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7.1.

1.0,

i
e

"j

Nézetablak-megjelenités
Bl

Olyan interfész, amely nem tartalmaz kivilrél elérhet6 kijaratot vagy mentési funkcionalitdst, mivel

elsGdleges rendeltetése tartalmazé alkalmazasba valé bedgyazottsag, az aldbbi komponensekbdl

van

felépitve:

Eredeti vetilet-
nézetablak

Korrigalt vetiilet-
nézetablak

Eredeti sinogram
nézetablak

Korrigalt sinogram
nézetablak

X-tengelyl
mozgasdiagram
Y-tengelyii
mozgasdiagram
Mozgaskurzor

Megjeleniti a nem korrigalt adathalmaz egyetlen vetiiletét. Az aktualis
vetiletet megfelelS gorgetdsavija valasztja ki; a vizszintes mozgasreferencia-
vonalak mozgatdsa huzassal torténik.

Megjeleniti a korrigalt adathalmaz egyetlen vetiiletét. Az aktualis vetiletet
megfelel6 gorgetGsavja vdlasztja ki; a vizszintes mozgasreferencia-vonalak
mozgatdsa huzassal torténik. A mozgaskorrekcios x- és y-tengelyeltolasok is
megjelennek.

Megjeleniti a nem korrigalt adathalmaz egyetlen sinogramjat. Az aktualis
sinogram kivalasztasa a sinogram referenciavonaldnak a megfelel§ vetilet-
nézetportban valo elhizasaval torténik.

Megjeleniti a korrigalt adathalmaz egyetlen sinogramjat. Az aktualis sinogram
kivalasztdsa a sinogram referenciavonalanak a megfelel vetilet-
nézetportban valo elhizasaval torténik.

Megjeleniti az aktualis x-tengely(i mozgaskorrekcids eltolast.

Megjeleniti az aktudlis y-tengelyl mozgaskorrekcios eltolast.
Manualisan kijel6li az x- és y-tengely menti mozgdaskorrekcios eltolasokat.

Szintén kivalasztja az aktudlis vetlleteket az eredeti és korrigalt vetiilet-
nézetablakokra.
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7.2. Szinkezelés

Két szinskala létezik: A Raw (Nyers) kezeli a legtobb képet, tobbek kozott a vetlilet-, sinogram- és
cyclogram-megjelenitéseket. A Slices (Metszetek) kezeli az egyetlen metszet megjelenitéseket,
amely csak akkor all rendelkezésre, ha a Mask (Maszk) vagy Cyclogram (Ciklogram) van kivalasztva.

A Szinkezelés haszndlatos az aktudlis szinskala- és intenzitasleképezés kivdlasztasahoz. A szinskdla
kivdlasztdsa a szinskala opciomeniire kattintassal, majd rendelkezésre all6 szinskalak kapott
listajardl valo valasztassal torténik. Az intenzitasleképezés beadllitasa két paraméter (az alsé és a
felsd szintek) haszndalataval torténik, amelyek koziil mindkettd 0-t6l 100 szdzalékig terjed.
Egylttesen megadjak az adathalmaz dinamikus tartomanydnak azt a részét, amelyet le kell képezni
a teljes szinskaldra.

Az intenzitdsleképezés alsd és felsd szintoszloppal jelzett alsé és a felsé szintjei beallithatdk
szinskala-nézetablakon keresztiil, amely az aldbbi kdlcsdnhatasokat tdmogatja:

e Mozgatdshoz huzza balra az egyik szintoszlopot.

e Huzzon balra barmely masik pontot a nézetablakon mindkét szintoszlop egyidejd
mozgatasahoz.

o Kozép-kattintson vagy huzza a nézetablakon |1évé barmely pontot a kdzelebbi szintoszlop
azon pontra mozgatdsahoz.

e Bal-kattintson duplan bdarhol a nézetablakban a szintoszlopok alaphelyzetbe dllitdsdra O és
100 értékre.

Az alabbi funkcidk is rendelkezésre allnak az opcidmeniin keresztul:

Reset (Alaphelyzetbe illit) Alaphelyzetbe allitja az alsd és felss szinteket.

Invert (Invertalas) Felcseréli az also és felsd szintet, atforditva a szinskalat.

Step (Lépés) Atkapcsolja a szinskéla-diszkretizalast.

Gamma Atkapcsolja a szinskalagamma szabalyzasat.

Expand (Bovités) Atkapcsolja az alsé és felsd szintek dinamikus tartomanyénak
bbvitését.

Normalize (Normalizalas) Atkapcsolja a szegmentalasi eredményeken alapulé automatikus

adathalmaz-normalizalast.



7.3. Adathalmaz-valaszto

| MOCO SaMPLE 10M 21998 00:00:00  AM PHARM MIBI NORN-WANT I_AD_S_RS_MB_| RMER
Inditaskor az alkalmazds bemenetként megkapja egy vagy tobb adathalmaz listajat. Az adathalmaz-

valaszto kivalasztja errdl a listardl az aktualis adathalmazt, azaz a megtekintendé adathalmazt.
Lehet6vé teszi a felhaszndldnak, hogy végiglapozza az adathalmazokat a nyilgombokra kattintva.
Ezenkivil a felhaszndld kozvetleniil adott adathalmazra ugorhat az adathalmaz opciémeniijére
kattintva; ez megjeleniti a rendelkezésre all6 adathalmazok listajat, amelybdl kivalaszthaté a kivant
adathalmaz.

7.4. Nézetablak-kezelés
Label Enhance Spin Scan Rock Rate 20 4

Label (Cimke) Lehet6vé teszi a nézetablak cimkézését, ideértve a metszet- és
vetillletszdmokat és a mozgasi referenciavonalakat.

Enhance (Novelés) Térbeli sz(ir6t alkalmaz, amelyet arra terveztek, hogy novelje a mozgasi
m(itermékek lathatésagat az eredeti és korrigdlt vetiletszekvencidkban.

Spin (Porgetés) Atkapcsolja a vetiilet cine opciét.

Scan (Felvétel) Atkapcsolja a sinogram cine opciét.

Rock (Hinta) Atkapcsolja a kétirdnyu vetiiletcine-t a 360° alatti felvételekre (a spin
(pOrgetés) is engedélyezett).

Rate (Sebesség) Kivdlasztja a cine és a scan (felvétel) sebességeit.

7.5. MoCo kezelése

[~ Cyclogram
Correct
Clear

v H-axis

v f-gis

[~ Mask

Detl Dual vl



Az MoCo-szabalyzas hasznalatos az automatikus és manualis mozgaskorrekcio feldolgozasara és
érvényesitésére. Az alabbi kezel6elemek allnak rendelkezésre:

Cyclogram Engedélyezi a cyclogram (ciklogram) megjelenitési mdédot. Ha engedélyezve
(Ciklogram) van, a sinogram nézetablakokat a megfelel6 ciklogram nézetablakokkal

helyettesiti. A ciklogram szerkesztése a vetiletszekvenciaban |évé minden
vetilet, illetve a vetiiletre és a transzverzalis sikra meréleges, és a
transzverzalis sikban a felhasznalé altal megadott ponton 4thaladé sik
metszésvonalaként kapott fliiggbleges sdvok halmazanak dsszerakasaval
torténik. A ciklogram kiemeli a vizszintes (x-tengely) mozgas mitermékeit
ugyanugy, ahogy a sinogram kiemeli a fligg6leges (y-tengely) menti mozgast.

Correct Elinditja az automatikus vagy félautomatikus mozgaskorrekciét.
(Korrigalas)

Clear (Torlés) Visszadllit minden mozgdaskorrekcids eltolast nullara.

X-axis Engedélyezi az x-tengely menti mozgaskorrekciot.

(X-tengely)

Y-axis Engedélyezi az y-tengely menti mozgaskorrekcidt.

(Y-tengely)

Mask (Maszk) Engedélyezi a maszkolasi mddot. Ha engedélyezve van, egy tovabbi

transzverzdlis metszet-nézetablak van engedélyezve, amely lehet6vé teszi a
felhaszndald szamara, hogy definidljon olyan ellipszis altal hatarolt, és felsé és
alsé metszet kozé fogott transzverzalis térfogatot, amelyre a mozgaskorrekcids
algoritmusnak koncentralnia kell.

Det Kivalasztja a detektorfejek szamat, lehetévé téve, hogy a mozgdskorrekcids
algoritmus a kamerageometrian alapulé kiilonb6z6 korlatozasokat hasznaljon.



8. Hibakeresés

Tiinet: A ,Database connection failed” (Adatbdzis-csatlakozas sikertelen) hibalizenetet kapom a QPS
vagy QGS inditasakor

Megoldas:

1. Ellenérizze, hogy az ARG-szerver jél van telepitve.

2. Ellendrizze, hogy az ARG-szerver elérhet6 a hdldzaton (prdébalja a ,,ping [argserver]” parancsot az
utasitassorbdl, ahol az argserver az arg szerver IP-cime)

Tiinet: Nem tudok a kamerabél a CSImport-ra képeket letdlteni.

Megoldas:

1. Ellenérizze, hogy mindkét rendszer konfiguracidja megfelel§; nézze meg a CSImport konfiguracio
0sszekapcsolhatdsagi részét és a kamera forgalmazdjanak felhaszndloi kézikonyvét.

2. EllenGrizze, hogy a windows tiizfal kivétellel rendelkezik a Cedars-Sinai DICOM Store esetében

3. Ellendrizze, hogy a , let6lt6” munkadllomas képes a CSImport dllomas elérésére (probalja a ,ping
[csimport_ip]” utasitast a kamera munkaallomasanak parancssordbdl, ahol a csimport_ip a
CSImport gép IP-cime)

Tunet: QPS-ben ,,multiple matches” (tobbszoros megfelelés) Gizenetet kapok adathalmaz
megnyitdsakor

Megoldas:

1. Ellendrizze, hogy a sziikséges egyeztet6 mezbk (pl. a beteg neme) ki vannak téltve. Ha nincsenek,
sargan fognak megjelenni az adathalmaz-szerkeszt6 ablakban. Ha a mez6k nincsenek megfelelGen
kitoltve, ez hibat jelenthet a DICOM adatokkal. Tovabbi informacidért lépjen kapcsolatba a kamera
gyartéjaval.

2. Jegyezze fel a nem, izotdp és felvételi allapot tételeket az adathalmazra.

3. Nyissa meg a Database (Adatbazis) lapot, valassza a ,,List...” (Lista) menipontot annak
ellenérzésére, hogy csak 1 aktiv adatbazis van adott nem/izotdp/felvételi allapot kombinaciora. Ha
egynél tobb aktiv adatbazis van jelen, nyissa meg azt az adatbazist, amely ne legyen kivalasztva,
kapcsolja ki az ,,allow automatic selection” (automatikus valasztas engedélyezése) opciét, majd
mentse el.
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